NAZWA INWESTYCJ:

ADRES INWESTYCIJI:
INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

Zatacznik nr 2A do SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwa:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. na Biatorusi
(oznaczenie sprawy: PN/2/2019)

PRZEDMIAR ROBOT

Prace budowlane odtworzeniowe: ogdlnobudowlane, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskim
Cmentarzu Wojennym 1920 r. w miejscowosci Uzanka (Republika Biatorus)

Cmentarz w miejscowosci Uzanka
Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"
ul. Jazdéw 10A, 00-467 Warszawa

Wartos¢
Poz. i , Jedn. L. . -
Lp. Podstawa Opis robot R llos¢ Cena jedn. pozycji
kosztor. miary
7x8
1 2 3 4 5 6 7 8
A) |PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO PRZYSZLYCH ROBOT -zt
. |PRACE WSTEPNE i
IPB -$.Z.W.P.P. | . . .
1 |ias 018 Oprt’acowanla projektowe, uz_yskanle Old kpl. 1 at
miejscowych wiadz aprobat i zezwolen
B PRACE ROZBIORKOWE, ZIEMNE, OGOLNOBUDOWLANE | MONTAZOWE, KONSERWATORSKIE ORAZ "
) |oroGowE “E
|. |PRACE WSTEPNE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE. PRACE DOKUMENTALISTYCZNE POWYKONAWCZE -zt
KNNR-W3 Reczne wykopy przy odkrywaniu odcinkami
0106/06KNNR- L
2. |1d2 w3 starych stép i taw fundamentowych. Grunt kat m3 13 -zt
0106/06 \Y
KNNR-W3
3 |22 0403/01KNNR- Recz.ny.demontai plozostafos’ci betqnowych m3 57 -
w3 krzyzy i obramowar - elementy naziemne
0403/01
KNNR-W3
4 |3.4.2 0403/01KNNR- Beczna rozbiorka w wykopie odstonietych stop m3 45 -
w3 i taw fundam.
0403/01
'Z'Z)BI:‘Z‘W‘P‘P” Geodezyjne wytyczenie (liniowosc i
r.
5. [4.d.2 poziomowanie) kwater i alejek cmentarnych, j.n.p. 80 -zt
zatozenie reperdw na potrzeby biezgcych prac
BCl 1.4.2.004
KNR 2-01 Mechaniczne splantowanie catego terenu pod
0505/05 ie3 5 i
6. l5.d2 blezace' robc.)ty ogolnobudowlane i m2 750 -
kamieniarskie.
Z usunieciem humusu, darni i niskiej rozlinnosci
KNNR-W3 Reczne wykopy pod wykonanie nowych
0106/06KNNR- .
7. |6.d.2 w3 betonowych stép i taw fundamentowych. m3 11,5 -zt
0106/06 Grunt kat IV
Il. |ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE, ROBOTY KAMIENIARSKIE | MONTAZOWE -zt
BC12.2.1.002 |\Wykonanie nowych taw i stop
gg‘gﬁo-fz fundamentowych zelbetowych pod montaz
8 |7.a2 obramowan i krzyzy. . . o m3 9,8 Lt
Beton B 25, W8. Zbrojony mikrozbrojeniem, z
dodatkiem uszczelniajgcym np. Hydromix Fluid
50




Kalkulacja wg
ofert

Wykonanie - wierne odtworzenie wedtug

9 |saz dostawcow orygfna!nego wzorca obram9v~{ar’1 nagrobnych z mb. 343, Lt
kamienia naturalnego - Kamien granit
drobnoziarnisty koloru szarego
BC16.5.2.001 |Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
:-c;;.ggtlmau obramowan z kamienia naturalnego -
10. |o.d2 BCI 6.0604 odtworzenie wedtug orygmalnégo wzorca mb. 343, -
obramowan nagrobnych z kamienia
naturalnego - Kamien granit drobnoziarnisty
koloru szarego
Kalkulacjawg  |\Wykonanie - wierne odtworzenie wedtug
11. 10,422 ;ir;méw oryginalnego wzorca krzyzy nagrobnych z ot 49 -
kamienia naturalnego - Kamien granit
drobnoziarnisty koloru szarego
TZKNBK XVl |\Wykonanie liternictwa na krzayzach. Litery
;ig;—KNBKXVI blokowe, wykonane w technologii
12.{11.d.2 1101-01 wysokocisnieniowego piaskowania szt. 1080 -zt
Liternictwo $cisle odwzorowane z oryginalnych
krzyzy
TZKNBK XVl [Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
13. |12.4.2 g;;-KNBKXVI wedtug oryginalnego wzorca krzyzy z kamienia kpl. 49 Lt
0111-08 naturalnego. Kamien granit drobnoziarnisty
koloru szarego
Kalkulacja wg
ofert Wykonanie - wierne odtworzenie wedtug
dostaweow | gryginalnego wzorca obramowar nagrobnych z
14.(13.d.2 kamienia naturalnego - Kamien granit kpl. 7 -zt
drobnoziarnisty koloru szarego.
OBRZEZA DODATKOWE
BC16.5.2.001 |Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
BCI6060% | sbramowari z kamienia naturalnego -
odtworzenie wedtug oryginalnego wzorca
15.{14.d.2 obramowan nagrobnych z kamienia mb. 44,8 -zt
naturalnego - Kamien granit drobnoziarnisty
koloru szarego.
OBRZEZA DODATKOWE
Kalkulacjawg  |\Wykonanie - wierne odtworzenie wedtug
Z:tzwcéw oryginalnego wzorca krzyzy nagrobnych z
16.|15.d.2 kamienia naturalnego - Kamien granit szt. 7 -zt
drobnoziarnisty koloru szarego.
KRZYZE DODATKOWE
TZKNBKXVI | \Wykonanie liternictwa na krzyzach. Litery
110101 blokowe, wykonane w technologii
17 |16.42 V\./ysok.ociénif:er.nilowego piaskowania . “t. 175 Lt
Liternictwo $cisle odwzorowane z oryginalnych
krzyzy.
NA KRZYZACH DODATKOWYCH
TZKNBKXVI  |Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
0111-08 wedtug oryginalnego wzorca krzyzy z kamienia
18.]17.d.2 naturalnego. Kamien granit drobnoziarnisty kpl. 7 -zt
koloru szarego
KRZYZE DODATKOWE
BCI6.2.1.002 | Wykonanie podbudowy z piasku
6.0102 . "
19, |18.42 stabilizowanego cementem w proporcji 5:1 m2 250 -

pod ulozenie geowtdkniny wewnatrz
nagrobkow/kwater. Grub 10 cm




BCR 11.2.1.001
BCR 11'102101

Utozenie warstwy geowtdkniny wewnatrz

20.|19.d.2 nagrobkow/kwater Geowtdkn. separacyjno- m2 250 -zt
filtracyjna
BCI6.2.1.002 | Utozenie wierzchniej warstwy z grysu
21 |20.02 60102 granitow’ego na powierzchn m3 14 A
nagrobkow/kwater. Grys tamany o gran. 2-16
[mm]. Grub 5 cm
IIl. [IROBOTY DROGOWE - ALEJKI WEWNETRZNE CMENTARZA -zt
BCI6.2.1.002 | |Mechaniczne zageszczenie do stopnia Is 60
22.21.d.2 ;ﬁ:}giz_ 04 podbudowy pod geowtoknine. m2 500 -zt
Alejki cmentarza
BCR11.2.1.001| Utozenie warstwy geowtdkniny Geowtdkn.
23.]22.d2 BCR 11102101 separacyjno-filtracyjna m2 500 -zt
Alejki cmentarza
:2160;-1-002 Utozenie wierzchniej warstwy z grysu
24. |23.4.2 granitoweg. m3 27,5 -z
Grys tamany o gran. 2-16 [mm]. Grub 5 cm
Alejki cmentarza
PRACE PRZY POMNIKU GEOWNYM | LAPIDARIUM: roboty ziemne, drogowe, montazowe,
<) konserwatorskie A
I. |PRACE KONSERWATORSKIE PRZY POMNIKU GEOWNYM -zt
KNRAT-40  |\Wysokocisnieniowe wodne czyszczenie
1.d.3 0106-03 powierzchni np. przy zastosowaniu agregatu m?2 6 -zt
25. KARCHER z wytwornica pary wodnej.
TZKNCN-KVI 1\Wzmocnienie strukturalne powierzchni z
2.d.3 23 kamienia naturalnego lub betonu preparatami m?2 6 -zt
26. krzemoorganicznymi.
TZKNCN-KVI | Hydrofobizacja powierzchni kamienia metoda
3d3 Y142 reczng lub natryskowg z zastosowaniem np. m2 6 -
preparatu FUNCOSIL A-S. Elementy kamienne
27. lub betonowe
BCR 1.13.9.001| Reczne oczyszczenie powierzchni
4.d.3 ng;};;l metalowej krzyza z fuszczace;j sie starej farby m?2 15 -zt
28. oraz nalotéw rdzy.
BCR 1.13.8.005| Dwukrotne malowanie metalowego krzyza
5.d.3 gg}ﬁl farba alkidowg zewnetrzna na przykfad m2 1,5 -zt
29. TIKKURILA. Kolor czarny mat.
Il. |WYKONANIE LAPIDARIUM -zt
BCI6.1.1.001 |Korytowanie pod podbudowe pod wykonanie
643 2251/0101-01 ptyty fundamentowej m3 25 -
pod montaz elementdéw lapidarium. Grunt kat ’
30. I11/IV Gteb. 25 cm
KNR 2-02 Wykonanie ptyty zelbetowej fundamentowe;j
0202/02 - .
243 analog pod montaz historycznych, oryginalnych m3 25 -
nadziemnych (krzyze) elementéw nagrobnych. !
31. Lapidarium
TZKCN-K Oczyszczenie powierzchni metodg reczng z
843 Vi mchow, porostow i glondw. Elementy (krzyze) m2 10 -t
oryginalne do zamontowania w lapidarium. 10
32. kpl
TZKNCN-K VI |1\Wzmocnienie strukturalne powierzchni z
23 kamienia naturalnego lub betonu preparatami
9.d.3 krzemoorganicznymi. m?2 10 -zt
Elementy (krzyze) oryginalne do zamontowania
33. w lapidarium. 10 kpl




TZKNC N-KVI
1/14a

Hydrofobizacja powierzchni z kamienia metoda
reczng lub natryskowg z zastosowaniem n/p

10.d.3 preparatu FUNCOSIL A-S. Elementy kamienne m2 10 -zt
lub betonowe -
34, - krzyze
TZKNBKXVI  [Montaz na gotowym podtozu oryginalnych
11.d.3 011108 krzyzy. Do zamontowania w lapidarium. kpl. 10 -zt
35. 10 kompletow
D) |ZAKONCZENIE ROBOT. LIKWIDACJA TERENU PRAC -zt
W/
Hsiocenbud” Likwidacja zaplecza i terenu budowy oraz
1.d.4 BCP /Zeszyt  [terenu wokot. m3 16 -zt
36 4/2018 Wywdz urobku, odpaddéw technolog.
IPB-5ZW.P.P.{ Opracowanie dokumentacji powykonawczej
2.d.4 20181 ogdélnobudowlanej kpl. 1 -zt
37. i konserwatorskiej

SUMA:

-zt




Zatacznik nr 2B do SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwg:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. na Biatorusi
(oznaczenie sprawy: PN/2/2019)

PRZEDMIAR ROBOT

Prace budowlane odtworzeniowe: ogdlnobudowlane, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskim

NAZWA INWESTYCJ: i . - £ . . .
Cmentarzu Wojennym 1920 r. w miejscowosci Nowy Swierzen (Republika Biatorus) — Etap |

ADRES INWESTYCII: Cmentarz w miejscowosci Swierzeri Nowy
INWESTOR: Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"
ADRES INWESTORA: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa
Wartos¢
Poz. i , Jedn. L. . .
Lp. Podstawa Opis robot R llos¢ Cena jedn. pozycji
kosztor. miary
7x8
1 2 3 4 5 6 7 8
A) |PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO PRZYSZtYCH ROBOT W CZESCI ZALESIONE) -zt
I. [PRACE WSTEPNE - przygotowawcze do |l etapu robét -zt
IPB -S.Z.W.P.P. | . . .
2018 1. Geodezyjne wytyczenie granicy zabudowy w
1 |rd1 terer'1ie, z%ﬂoier.ﬂe r_e;_oeréw, z uwzglec{inieniem inp. 80 -
dowigzania do istniejgcych fragmentow
oryginalnego ogrodzenia
KNR 2-21 . L
0110/09 Wykarczowanie drzew samosiejek
2. |2.d1 o $redn. pnia do 65 cm z rozdrobnieniem gatezi szt. 20 -zt
i pni
KNR 2-02
0201/02 Reczne wykopy przy odkrywkach istniejacych
3. [3.d1 elementow nagrobnych podziemnych i m3 21 -zt
naziemnych
IPB -$.Z.W.P.P. { X X X
2018r. Opracowanie projektu i wytycznych
4 lads konserwatorskich i budowl_anych na potrzeby inp. 280 -
przysztych prac odtworzeniowych (Etap Il
realizacji)
BCl 1.4.2.004
KNR 2-01 Mechaniczne splantowanie catego terenu pod
0505/05 —_
5. 5.4 przyszte prace Ifonserwatorskle | budowlane. m2 950 ot
Uporzadkowanie terenu po wycinkach,
wykopach i odkrywkach (pod Etap realizacji)
'Z'Z)Blj-z-w-"-"-‘ Opracowanie dokumentacji wykonawczej
6. 6.1 " geodezyjnej (operat geodezyjny) na potrzeby n 08 At
' przysztych prac odtworzeniowych (Etap I-n-p
realizacji)
B) |PRACE ROBIORKOWE, ZIEMNE, OGOLNOBUDOWLANE | MONTAZOWE, KONSERWATORSKIE ORAZ -zt
I. |PRACE WSTEPNE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE. PRACE DOKUMENTALISTYCZNE POWYKONAWCZE -zt
KNNR-W3
0106/06KNNR-| RECZNE wykopy przy odkrywaniu odcinkami
7. |7.d1 w3 starych stop i taw fundamentowych. Grunt kat m3 23 -zt
0106/06 v
KNNR-W3
8. lsd1 3:;)3/01KNNR- Eecz.ny.d(;montai p’ozolstafos’ci beto.nowych m3 57 -t
0403/01 rzyzy i obramowan - elementy naziemne
EZ‘(’:;OVF Reczna rozbidrka w wykopie odstonietych stop
9. [9.d.1 analog i taw fundamentowych. m3 3,3 -zt
wspétez0,7  |Elementy technicznie zdegradowane




IPB -$.Z.W.P.P. |
2018r. Opracowanie biezacej dokumentacji
10. |10.d.1 /wytycznych konserwatorskich i budowlanych j.n.p. 210 -zt
na potrzeby biezgcych prac (Etap I)
;’;Blés;'z'w'P'P" Geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie
11.|11.d1 ’ operat geodezyjny), zatozenie reperéw na j.n.p. 35 -zt
potrzeby biezacych prac (Etap 1)
;gl':‘z‘W‘P‘P" Opracowanie dokumentacji powykonawczej
r.
12.|12.d.1 konserwatorskiej i budowlanej po zakoriczeniu j.n.p. 170 -zt
Etapu |
KNR-W-4-01 L
0109-18 i Wywiezienie z terenu budowy samochodem
20KNR-W-4-01|Samowytadowczym pozostatosci gruntu z
13.]13.d.1 0103-18i20 |\ykopdéw, demontazu krzyzy oraz ptyt z m3 10 -zt
utylizacjg. Usuniecie napisow z krzyzy i ptyt.
Zatadunek reczny
Il. [ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE, ROBOTY KAMIENIARSKIE | MONTAZOWE -zt
BCI2.2.1.002 |\Wykonanie nowych faw i stép
KNR 2 -02 . .
0201-01 fundamentowych zelbetowych pod montaz
14 |1.d2 obramowan i krzyzy . ' o m3 10,8 Lt
Beton B 25, W8. Zbrojony mikrozbrojeniem, z
dodatkiem uszczelniajgcym np. Hydromix Fluid
50
BCl 1.3.8.001 . . .
KNR 2-01 Uzupetnienie gruntem wykopdw po montazach
15.(2.d.2 0320/050320/ |czesci podziemnych nagrobkdw, z m3 4,6 -zt
05 zageszczeniem do stopnia Is 60
E?e't:'aqa “& 1Wykonanie - odtworzenie wedtug oryginalnego
16. |3.4.2 dostawcéw | Wzorca krzyzy nagr.ol?nych.z kamlema. ' ot 98 Lt
naturalnego - Kamien granit drobnoziarnisty
koloru szarego
EET_BKXVI Wykonanie liternictwa na krzyzach. Litery
o11zknek xvi [blokowe, wykonane w technologii
17.]4.d.2 1101-01 wysokoci$nieniowego piaskowania. szt. 14600 -zt
Liternictwo $cisle odwzorowane z oryginalnych
krzyzy
Kalkulacja wg ) . )
ofert Wykonanie - odtworzenie wedtug oryginalnego
18 1542 dostawcéw  |wzorca obramowaﬁ rjagrot_mych z kamier.wia mb 462 -
naturalnego - Kamien granit drobnoziarnisty
koloru szarego
gg: 2'3'626201 Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
obramowan z kamienia naturalnego i
utwardzenie podejscia pod Pomnik Gtéwny -
19. [6.d.2 odtworzenie wedtug oryginalnego wzorca mb 462 -zt
obramowan nagrobnych z kamienia
naturalnego - Kamien granit drobnoziarnisty
koloru szarego
gii’:ﬂ;xv' Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
dt inal krzyzy z kamieni
20.|7.02 wedtug orygina ne.gc? wzottca rzyzy% ar_'menla kpl. 98 -
naturalnego. Kamien granit drobnoziarnisty
koloru szarego
BCI 1.3.8.001
KNR 2-01 Uzupetnienie gruntem wykopow - pozostatosci
21.(8.d.2 0320/05 po demontazach czesci podziemnych m3 9,8 -zt
nadrobkow, z zageszczeniem do stopnia Is 60
EE’lec')sl'om Wykonanie podbudowy z piasku kopalnianego
0320/05 z zageszczeniem do stopnia Is 60 pomiedzy
29 lod2 obram'ow§n|en.1 nagrobkovs{ pod utozenie m2 1008 Lt
geowtdkniny.Piasek kopalniany o gran. 0-1,5
[mm]
Grubosé 15 cm




BCR 11.2.1.001
BCR 11'102101

Utozenie wastwy geowtdkniny w nagrobkach
na podbudowie z piasku kopalnianego

23./10.d.2 . L m?2 1008 -zt
stabilizowanego cementem 7:1. Geowtdknina
separacyjno-filtracyjna
22160'5'1'002 Utozenie wierzchniej warstwy z grysu z
24 |11.42 analog. kamlenla’ naturalnego na powierzchni m3 54 -
nagrobkow, Grys famany o gran. 2-16 [mm].
Grub.5cm
I1l. [ROBOTY DROGOWE - ALEJKI WEWNETRZNE CMENTARZA
BCl 1.4.2.004
KNR 2-01 Mechaniczne zniwelowanie terenu pod roboty
25.(13.d.2 0505/05 drogowe, z usunieciem humusu i niskiej m2 492 -z
roslinnosci - alejki wewnatrz cmentarza.
BCI6.1.1.001 |Korytowanie pod podbudowe pod utozenie
KNR . . .
26.|14.d2 2031/0101-01 nawierzchni zwirowej. Grunt kat ll/1V Gteb. 5 m?2 492 -zt
cm
BCl 6.2.1.002
6.0102 Wykonanie podbudowy z piasku
27.(15.d.2 stabilizowanego cementem w proporcji 5:1 m?2 492 -zt
pod nawierzchnie zwirowg $ciezek. Grub.6 cm.
BCI6.3.2.001  |\Wykonanie nawierzchni zwirowe;j
BCI 6.0106 e 5 oo
Sciezek. Zwir tamany z kamienia naturalnego,
28.116.d.2 ciemnoszary. m3 24,6 -zt
Gran.2-16 [mm] Grub. 5 cm.
Lekkie zageszczenie mechaniczne
C) |PRACE PRZY POMNIKU GLOWNYM | LAPIDARIUM: roboty ziemne, drogowe, montazowe, -zt
I. |PRACE KONSERWATORSKIE PRZY POMNIKU GEOWNYM -zt
BC16.1.1.001 |Korytowanie pod podbudowe pod utozenie
KNR . . ; . . .
29, |1.d3 2031/0101-01 nawierzchni z kostki granitowej tamane;j. m2 50 -
Pomnik Gtéwny i Lapidarium Kat IV.
Gteb. 15 cm
BC16.2.1.002 |\Wykonanie podbudowy z piasku
60102 stabilizowanego cementem w proporcji 5:1
30. [2.d.3 pod nawierzchnie z kostki brukowej granitowe;j m?2 50 -zt
tamanej. Grub. 10 cm. Pomnik Gtéwny i
Lapidarium
BCl 6.4.2.001
BCl6.0201.  |Utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
granitowej tamanej wys. 6 cm. na gotowym
to3
31. [3.d3 podtozu _ m2 50 -zt
Kostka profilowana pod ruch pieszy
Pomnik gtéwny (dojscie od furtki wejsciowej do
Pomnika Gtéwnego i Lapidarium)
Il. [WYKONANIE LAPIDARIUM -zt
BC16.1.1.001 |Korytowanie pod podbudowe pod wykonanie
KNR .
32 la.d3 2031/0101-01 ptyty fundamentowej m2 20 Lt
pod montaz elementéw lapidarium. Grunt kat
11/1V Gteb. 25 cm
KNR 2-02 Wykonanie ptyty zelbetowej fundamentowej
0202/02 od montaz historycznych, oryginalnych
33 [s.d3  [analog poar ycznych, oryginainy m3 46 -zt
nadziemnych (krzyze) elementéw nagrobnych.
Zatozono 10 kpl.
TZKC/N'K WSstepne oczyszczenie powierzchni metoda
Vi-1/11a . - .
34 6,43 reczng z mchow, porostow i glonéw. Elementy m2 12 Lt

(krzyze) oryginalne do zamontowania w
lapidarium. 10 kpl




KNR AT-40

0106-03 Cisnieniowe wodne czyszczenie powierzchni
n/p przy zastosowaniu agregatu KARCHER z
35. 7.4 wytwornicg pary wodn.ej. . m2 12 i
Elementy (krzyze) oryginalne do zamontowania
w lapidarium.
10 kompletow
TZKNCN-K VI 1\Wzmocnienie strukturalne powierzchni z
2/3 kamienia naturalnego preparatami
36. 8.0 krzemoorgamc%nyml . ' m2 12 -
Elementy (krzyze) oryginalne do zamontowania
w lapidarium.
10 kompletéw
TjKNC N-KVI' |Hydrofobizacja powierzchni metoda reczng lub
1/14a .
37 |0.d3 natryskowg z zastosowanllem n/p preparatu m2 12 -
FUNCOSIL A-S. Dwukrotnie.
Zastosowanie: lapidarium
TZKNBKXVI  [Montaz na gotowym podtozu oryginalnych
38.110.d.3 011108 krzyzy. Do zamontowania w lapidarium. kpl. 10 -zt
10 kompletéw
D) |ZAKONCZENIE ROBOT. LIKWIDACJA TERENU PRAC -zt
W/g
,Sekocenbud” | : . . .
30, "P Zesnyt Likwidacja z?plecza i terenu budowy oraz m3 16 Lt
4/2017 terenu wokét
1.d.4

SUMA:

-zt




NAZWA INWESTYCJ:

ADRES INWESTYCIJI:
INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

Zatacznik nr 2C do SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwg:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. na Biatorusi

(oznaczenie sprawy: PN/2/2019)

PRZEDMIAR ROBOT

Prace konserwatorskie, kamieniarskie i montazowe na Polskim Cmentarzu wojennym 1920 Brzes¢

— Adamkowo (Republika Biatorus) - etap Il

Cmentarz w miejscowosci Brzes¢ — Adamkowo
Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"
ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa

Wartos¢
Poz. . , Jedn. L. . .
Lp. Podstawa Opis robot R llos¢ Cena jedn. pozycji
kosztor. miary
7x8
1 2 3 4 5 6 7 8
A) PRACE KONSERWATORSKIE - etap Il prac - elementy nagrobne ze sztucznego kamienia : krzyze - 108 i
. -z
szt., ptyty - 43 szt., obramowania - 121 kpl.
I -zt
\T/TK1C/T1: Wstepne oczyszczenie powierzchni metoda
1. |1d1 reczng z mchoéw, porostéw i glonéw. Elementy m2 812,16 -zt
nagrobne ze sztucznego kamienia.
KNP 4 - 0507 ) s -
101 Usuwanie przebarwien i nawarstwien z
zastosowaniem $rodkéw chemicznych
2. [2d1 zawierajgcych roztwér kwasu m2 812,16 -zt
fluorowodorowego powierzchni elementéw
nagrobnych ze sztucznego kamienia
ET§6A01—3-40 Cisnieniowe wodne czyszczenie powierzchni
) . t i tu KARCHER
3. |3.41 np. przy z.as osowaniu agrega u z m2 812,16 -
wytwornica pary wodnej
Elementy nagrobne ze sztucznego kamienia.
KNP 4 0507
101 Dezynfekcja powierzchni elementéw
bnych t kamieni
4 lads nagrobnyc .ze s% uczn'ego am_lenla z m2 812,16 -
zastosowaniem $srodkéw chemicznych
biobdjczych, na przyktad BIOTIN R. Dwukrotnie
\T/Tg?:aN/K Uzupetnienie gtebokich ubytkdw w sztucznym
5. |5.d.1 kamieniu zaprawg mineralng na biatym dm3 94 -zt
cemencie.Elementy nagrobne
\727::'/: Uzupetnienie ptytkich ubytkéw w sztucznym
6. [6.d.1 kamieniu zaprawg mineralng na bazie dyspersji dm3 125 -zt
zywicznej akrylowej Primal AC33
TZT’;“T;S\(’JT Sklejenie spekan w sztucznym kamieniu zywica
cz.l 5- -
7. 7.da epoksydowa Epidian 5. mb 247 -zt
Elementy nagrobne
TZKNBK XVI o . .
3 lsa1 1101/01 Uczytelnienie ||.tern|ctwa metodami at. 194 -
konserwatorskim
Z;;\‘c MKV Scalenie kolorystyczne farbg laserunkowa
9. |9.d.1 krzemianowa np. Remmers Historic Lasur m?2 270,6 -zt
Elementy nagrobne
TZKNC N-K VI o ] ]
2/3a Wzmocnienie strukturalne powierzchni z
10.|10.d.1 kamienia naturalnego preparatami m?2 812,16 -zt

krzemoorganicznymi. Elementy nagrobne




TZKNC N-KVI
1/14a

Hydrofobizacja powierzchni ze sztucznego
kamienia metoda reczna lub natryskowg z

11.|11.d1 zastosowaniem np. preparatu FUNCOSIL A-S. m2 812,16 -zt
Dwukrotnie.
Elementy nagrobne
KNR -AT-40 . . . - .
0415-02 Izolacja przeciw-kapilarnosciowa elementéw
12 l12.41 na.grobny.ch ze sz'Fuc.znego kamienia z gotowe;j m2 136 -
mieszanki izolacyjnej np. SULFATEXSPACHTEL
400.
B) PRACE MONTAZOWE KAMIENIARSKIE- REPLIKI ELEMENTOW NAGROBNYCH: krzyze - 20 szt., ptyty - i
174 szt. i obramowania - 55 kpl. - MATERIAL W DEPOZYCIE FPPnW z
13, |1.d2 ;ﬁ’;‘i’;xw Montaz na gotowym podtozu odtworzonych kol 20 Lt
T krzyzy — replik ze sztucznego kamienia Pl
;ﬁ'ﬁ‘;xw Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
14.(2.d.2 ptyt — replik pionowych ze sztucznego kpl. 174 -zt
kamienia.
gg: ::326201 Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
15.(3.d.2 obramowan - replik ze sztucznego kamienia mb 55 -zt
100 x 25 x 10 [cm]
C) |UTWORZENIE LAPIDARIUM Z WYKORZYSTANIEM ORYGINALNYCH PLYT Z LAT 30-TYCH XX W. -zt
i;';"l'l'om Korytowanie pod podbudowe pod wykonanie
16. |1.d.3 2031/0101-01 | Plyty fundamentowej m3 25 -
) pod montaz elementéw lapidarium. Grunt kat !
111/1V Gteb. 25 cm
22‘;2%(;2 Wykonanie ptyty zelbetowej fundamentowe;j
17 203 analog pod montaz historycznych, oryginalnych m3 55 -
' nadziemnych (krzyze) elementédw nagrobnych. ’
Lapidarium
TZKC N-K . . .
Vi -1/11a Oczyszczenie powierzchni metodg reczng z
18, 3.0 mch?w, porostow i glonow: Elemer.1ty ('krzyze) m2 10 -
oryginalne do zamontowania w lapidarium. 10
kpl
Z;?C NKVI lWzmocnienie strukturalne powierzchni z
kamienia naturalnego lub betonu preparatami
19. (4.d.3 krzemoorganicznymi. m2 10 -zt
Elementy (krzyze) oryginalne do zamontowania
w lapidarium. 10 kpl
TZKNC N-KVI
1/14a Hydrofobizacja powierzchni z kamienia metoda
20. 5,43 reczng lub natryskowg z zastosowaniem_np. m2 10 Lt
preparatu FUNCOSIL A-S. Elementy kamienne
lub betonowe - krzyze
giiﬁzxv' Montaz na gotowym podtozu oryginalnych
21.16.d.3 krzyzy. Do zamontowania w lapidarium. kpl 10 -zt
10 kompletow
D) |LIKWIDACJA TERENU PRAC -z
KNR-W-4-01 L -
o0109-18i20 | Wywiezienie z terenu pozostatosci gruntu z
wykopdw, demontazu krzyzy oraz ptyt z m3 28 -zt
22.11.d.4 utylizacjg. Usuniecie napisow z krzyzy i ptyt.
BCI 6.2.1.002 . . .
6.0102 Roboty ziemne w zak_re5|e Lfksztaftowanla m2 )8 Lt
23.12.d.4 terenu po zakoriczeniu robét
IPB S.2W.P.P-] Opracowanie dokumentacji powykonawczej
24. 2018+ P Jrpowy ) kpl 1 -zt

3.d.4

ogdélnobudowlanej i konserwatorskiej




SUMA: -zt |




NAZWA INWESTYCJ:

Zatacznik nr 2D do SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwg:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. na Biatorusi
(oznaczenie sprawy: PN/2/2019)

PRZEDMIAR ROBOT

Prace zachowawcze konserwatorskie oraz towarzyszgce ogélnobudowlane na Polskim Cmentarzu
Wojennym 1920 r. w miejscowosci Kobryn (Republika Biatorus)

ADRES INWESTYCIJI: Cmentarz w miejscowosci Kobryri
INWESTOR: Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"
ADRES INWESTORA: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa
Wartos¢
Poz. i , Jedn. L. . .
Lp. Podstawa Opis robot R llos¢ Cena jedn. pozycji
kosztor. miary
7x8
1 2 3 4 5 6 7 8
A) |PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO PRZYSZLYCH ROBOT -zt
IPB - . N }
szwpp. |Opracowanie dokumentacji wykonawczej
konserwatorskiej i ogélnobudowlane;.
1 |ra1 [ : =] 108 ) i.n.p. 90 -zt
Uzyskanie od miejscowych wtadz
administracyjnych aprobat i zezwolen
B) |PRACE PRZY KWATERACH: ptyty nagrobne, obrzeza -z
gzgs"/"’oi Opracowanie dokumentacji wykonawczej
konserwatorskiej i ogélnobudowlane;.
2. |1.d.2 . A . m3 3,8 -zt
Uzyskanie od miejscowych wtadz administr
aprobat i zezwolen
;‘;2‘;51‘02-01 Reczny demontaz ptyt nagrobnych ze
3. [2d.2 ’ sztucznego kamienia w celu wykonania prac m3 2,96 -zt
konserwatorskich
BCR-4 451.10 : ;
4 |3d2 02.20.08 Reczny d?montaz obrzezy beto_nowych w celu m2 248 -
analog. wykonania prac konserwatorskich
BCI2.2.1.002 g} oc7enie mechaniczne pr zyciu kosiarki
KNR 202 02011 zeni chaniczne przy uzyciu kosiarki
5. [4.d.2 o1 ogrodowej i podkaszarki dywanu m3 2,64 -zt
trawnikowego na catej powierzchni
2(;'1%;‘1‘002 Wypoziomowanie podbudowy pod ponowny
6. 5.0 prawidtowy mon.tai. oF)rze.i\./ beFonowych m3 18 ot
poprzez uzupetnienie istniejgcej podbudowy
piaskiem stabilizowanym 5:1. Cement C 42,5
5:; N-KVI- lWstepne czyszczenie metoda reczng przy
a
7 lod uiycilu n.arzed%i konserwatorskich.z porqstéw, m2 128 ot
mchéw i glonow. Ptyty nagrobne i obrzeza
betonowe
5'1\';6/_*;340 Cisnieniowe wodne czyszczenie powierzchni
8. |7.42 n(p Przy zastosowaniu agregatu Karcher, z m2 128 A
uzyciem stabego roztworu kwasu
fluorowodorowego
KNP 4-0507 Dezynfekcja powierzchni z zastosowaniem
9. |s.d2 sr.dk.ow chemicznych bl(?bO]CZ.yf:h na przyktad m2 128 -
Biotin R lub preparatu Lichenicidy. Ptyty
nagrobne i obrzeza
Z;?c NV Wzmocnienie strukturalne powierzchni
10.19.d.2 preparatami krzemoorganicznymi ptyty m2 128 -zt
nagrobne i obrzeza betonowe




TZKNC N-K
1/14a Hydrofobizacj tod lub natrysk
11, l10.42 ydrofo |zac1'a metodg reczng lub na ry_s owa m2 128 -
z zastosowaniem np.. preparatu Funcosil A-s
TZKNBK XVI m . ;
Ponowny montaz na gotowym podtozu ptyt
12.[11.d.2 01111 v & ymp Pyt szt/kpl 44 -z
nagrobne
BCl 6.5.2.001 p ta3 A dlozu obrzes
13 |12.42 BCI 6.0604 onowny montaz na gotowym podtozu obrzeza mb 117 -
betonowe
igf&%foz Uczytelnienie liternictwa np. przy zastosowaniu
14.]13.d.2 srodka np. Remmers Historic Lasur. Kolor szt. 900 -zt
ciemny grafit. Ptyty nagrobne
C) |PRACE PRZY POMNIKU GLOWNYM -zt
BCR1.2.15.004 L kuci . h
143 KNRKOl01 | R&CZNe usunigcie/wykucie wtérnych, m2 9 -
15. 1510/01 betonowych spoin. Cokét i podstawa pomnika
TZKC N-K VI- .
1118 Wstepne czyszczenie metodg reczng przy
zyCi ik kich
243 uzyciu najrzedm ?ns.erwatlors ic N m2 9 -
z porostow, mchow i glonéw. Cokét i podstawa
16. pomnika
KNR AT 40 Cisnieniowe wodne czyszczenie powierzchni
0106-03 .
343 n/p przy zastosowaniu agregatu Karcher, z m2 9 "
o uzyciem stabego roztworu kwasu
17. fluorowodorowego
BCR
4.1.11.007. [\Wykonanie nowych spoin z zaprawy wapienno-
443 PrzIV223 piaskowej, z dodatkiem biatego cementu. m2 9 -zt
Spoina wklesla. Cokét i podstawa pomnika
18.
KNP 40507 Dezynfekcja powierzchni z zastosowaniem
5.d.3 Srdkédw chemicznych biobdjczych na przyktad m2 9 -zt
19. Biotin R lub preparatu Lichenicidi
TZKNCN-KVI 1\Wzmocnienie strukturalne powierzchni
6.d.3 23 preparatami krzemoorganicznymi. Cokét i m2 9 -zt
20. podstawa pomnika
TZKNC N-K
1/14a H fobizacj | ki
743 ydro oblzaq.a metoda reczna lub natrys owa m2 9 -
z zastosowaniem np. preparatu Funcosil A-s
21.
kal'k“'“ja Reczne czyszczenie z zabrudzen i wykwitéw
wilasna
843 metalowej t.ablicy z Krlzyiem \{irtuti Militari, z. m2 16 ot
zastosowaniem sztyftow z wtdkna szklanego i
22. rozpuszczalnikéw konserwatorskich
kalkulacja . . . . . .
0d3 wiasna Za.bezpleczer-ne powierzchni tabll_cy woskiem m2 16 Lt
23. mikrokrystalicznym np.. Cosmoloid 80H
D) |MOGILY OFICERSKIE — PODSTAWOWE, KONSERWATORSKIE PRACE ZABEZPIECZAJACE ELEMENTY Z -zt
ng:;;o Cisnieniowe wodne czyszczenie powierzchni
t i tu Karcher,
1d4 n(p Przy zastosowaniu agregatu Karcher, z m2 9 -
uzyciem stabego roztworu kwasu
24. fluorowodorowego
KNP 4-0507 Dezynfekcja powierzchni z zastosowaniem
2.d.4 srdkéw chemicznych biobdjczych na przyktad m2 9
25. Biotin R lub preparatu Lichenicidi
TZKNC N-K VI W ienie struktural erzchni
_ 2/3a zmocmen!e struktura ne. pOW|e.rzc ni m2 9
26. preparatami krzemoorganicznymi
TZKNC N-K
ada 1/4a Hydrofobizacj.a metoda reczng lub natrYskowa m2 9 -
z zastosowaniem n/p preparatu Funcosil A-s
27.
E) |OGRODZENIE CMENTARZA — PODSTAWOWE, KONSERWATORSKIE PRACE ZABEZPIECZAJACE -zt




KNNR - W3

Reczne wykopy wokét przechylonych

0106/06 , . .
1.d5 analog. betonowych stupkéw ogrodzenia w celu ich m3 3,2 -zt
28. wypionowania z wyparciem
BCI2.2.1.002 |Wykonanie nowego fundamentowania -
KNR 2-02 02014 obsypki z piasku stabilizowanego cementem
2.d.5 01 analog. . . m3 3’2 -zt
5:1, Zageszczenie do stopnia Is 60 Cement C
29. 42,5
KNR AT 40 Cisnieniowe wodne czyszczenie powierzchni
0106-03 .
345 n/p przy zastosowaniu agregatu Karcher, z m2 16 "
- uzyciem stabego roztworu kwasu
30. fluorowodorowego
TZKNC N-K
1/14a o
ads Hydrofoblzaq'a metoda reczna lub natr\_/skowa m2 16 Lt
z zastosowaniem np. preparatu Funcosil A-s
31.
KNR AT 40
0106-03 Cisnieniowe wodne czyszczenie powierzchni
sds n{p Przy zastosowaniu agregatu Karcher, z m2 1224 -
uzyciem stabego roztworu kwasu
32 fluorowodorowego. Przesta z metalowej siatki
KNR 4-010738{\Wykonanie jednowarstwowej nawierzchniowej
6ds 02 powtoki malarskiej: Fa.\rba aIkidowa,vkoI.or m2 1224 -
czarny mat. Naktadanie farby przy uzyciu
33. watkéw malarskich
F) |LIKWIDACJA TERENU PRAC, OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZE) -zt
SEKOCENB BCP
4/2018 ikwidacj
34,146 L|kW|.da.CJa.zap|ecza,l prace porzac.lkowe, kpl 1 Lt
wywiezienie odpadéw technologicznych
IPB-S.ZW.P [Opracowanie dokumentacji powykonawczej
2.d.6 P-2017 P R ) powy . ) j.n.p. 60 -zt
35. konserwatorskiej i ogélnobudowlane;j

SUMA:

-zt




Suma Zalgcznikéw 2A, 2B,2C i 2D do SIWZ

Lp.

Nazwa inwestycji

Kwota

Prace budowlane odtworzeniowe: ogdlnobudowlane,
kamieniarskie i konserwatorskie na Polskim Cmentarzu
Wojennym 1920 r. w miejscowosci Uzanka (Republika
Biatorus)

0,00 zt

Prace budowlane odtworzeniowe: ogélnobudowlane,
kamieniarskie i konserwatorskie na Polskim Cmentarzu
Wojennym 1920 r. w miejscowosci Nowy Swierzen
(Republika Biatorus) — Etap |

0,00 zt

Prace konserwatorskie, kamieniarskie i montazowe na
Polskim Cmentarzu wojennym 1920 Brze$¢ — Adamkowo
(Republika Biatorus) - etap Il

0,00 zt

Prace zachowawcze konserwatorskie oraz towarzyszace
ogoblnobudowlane na Polskim Cmentarzu Wojennym 1920
r. w miejscowosci Kobryn (Republika Biatorus)

0,00 zt

RAZEM:

0,00 zt




