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POLAKOM
NA WSCHODZIE

Zatacznik nr 3A do SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pod nazwa:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. na Biatorusi
(oznaczenie sprawy: PN/2/2019)

WARUNKI REALIZACYJNE ZAMAWIAJACEGO

dot. prace budowlanych odtworzeniowych: ogdlnobudowlanych, kamieniarskich i konserwatorskich na

Polskim Cmentarzu Wojennym 1920 r. w miejscowosci Uzanka (Republika Biatorus)

1.

DANE OGOLNE

1.1. Stanistniejacy

Mogity zotnierzy znajdujg sie w stanie znacznej degradacji;

Wykonane ze sztucznego kamienia naziemne elementy mogit (krzyze, obramowania) popekane,
zapadniete w grunt;

Podziemne elementy (fawy fundamentowe, stopy) w stanie mocno skorodowanym;

Zardowno naziemne, jak i podziemne elementy nie nadajg sie do renowacji;

Teren miejscami lekko nieréwny, porosniety niska roslinnoscia;

Pomnik centralny wymagajacy prac konserwatorskich.

1.2. Idea przedsiewziecia

Przewodnim motywem realizacji zadania jest przywrdcenie nalezytego stanu miejcu wiecznego
spoczynku polskich zotnierzy poleglych w walkach z bolszewicka nawatg w 1920 roku.

1.3. Przedmiot prac

W |-szym etapie prac Zamawiajacy przewiduje prace konserwatorskie demontaz wszystkich
zdestuowanych i nie nadajgcych do prac czesci podziemnych i naziemnych mogit i kwater;

Na to miejsce wykonanie nowych, betonowych podbudéw: stép i taw fundamentowych, wykonanie
i montaz nowych elementéw nagrobnych: krzyzy, obramowan, wedtég oryginalnych wzoréw
(zwymiarowanie, ksztatt), z odwzorowanym z oryginatéw liternictwem.

ROBOTY BUDOWLANE — WYKONAWSTWO

Bazowe uwagi / zalecenia Zamawiajacego :

Szczegotowy zakres prac do wykonania z obmiarami ujety jest w Zatgczniku ,Przedmiar robét”,
stanowigcym integralng czes$¢ SIWZ i niniejszego opracowania.

Wykonanie odtwarzanych elementdw nagrobnych (krzyze, obrzeza), ich ksztatt jak i wymiarowanie)
oraz liternictwo (rodzaj czcionki, wymiary) ma by¢ scistym odwzorowaniem oryginatow.
Posadowienie nowo wbudowywanych elementéw mogit musi nastgpi¢ w tym samym miejscu, ktére
stanowifo posadowienie przed pracami odtworzeniowymi.
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Realizujgc roboty Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty dopuszczone do ogdlnego
uzytkowania.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu Karty
Techniczne materiatéw, ktére majg byé zastosowane, w celu akceptacji przez stuzby techniczne
Zamawiajgcego.

Realizujgc roboty Wykonawca zobowigzany wykonaé je zgodnie ze sztuka budowlang i dzisiejszg
wiedzg techniczng, to jest bezwzglednie stosowac sie do wymogdéw okreslonych w szeroko
stosowanych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (wyd.: Instytut Techniki
Budowlanej), z zastosowaniem odpowiedniego do danych robdt Zeszytu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obsade grupy bezposredniego Wykonawstwa pracownikami
doswiadczonymi, a nadzér i kierownictwo robdt powierzajagc osobom posiadajgcym odpowiednig
fachowa wiedze.

Wykonawca zobowigzany jest powierzy¢é wykonanie prac konserwatorskich osobom posiadajgcym
kierunkowe wyksztatcenie i doswiadczenie, to jest konserweatorowi zabytkéw.

Wykonawca zobowigzany jest realizowac zadanie przestrzegajgc przepisy BHP i przeciwpozarowe.
Wygrodzi¢ miejsce prowadzenia robdt oraz zorganizowac zaplecze budowy.

W przypadkach budzacych szczegélne zastrzezenia lub niejasnosci w wykonawstwie, Wykonawca
zobowigzany jest uzgodnié sposéb realizacji z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej ze swojego zakresu
robdt, zawierajgcej dokumentacje fotograficzna.



POMOC
POLAKOM
NA WSCHODZIE

Zatacznik nr 3B do SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pod nazwa:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. na Biatorusi
(oznaczenie sprawy: PN/2/2019)

WARUNKI REALIZACYJNE ZAMAWIAJACEGO

dot. prac budowlanych odtworzeniowych: ogdlnobudowlanych, kamieniarskich i konserwatorskich na

Polskim Cmentarzu Wojennym 1920 r. w miejscowosci Nowy Swierzen — Etap |

1.

DANE OGOLNE

1.1. Stanistniejacy

Mogity zotnierzy znajdujg sie w stanie znacznej degradacji;

Wykonane ze sztucznego kamienia naziemne elementy mogit (krzyze, obramowania) popekane,
zapadniete w grunt;

Podziemne elementy (fawy fundamentowe, stopy) w stanie mocno skorodowanym;

Zaréwno naziemne, jak i podziemne elementy nie nadaja sie do renowacji;

Teren miejscami lekko nieréwny, porosniety niska roslinnoscig;

Pomnik centralny wymagajacy prac konserwatorskich.

1.2. Idea przedsiewziecia

Przewodnim motywem realizacji zadania jest przywrdcenie nalezytego stanu miejca wiecznego
spoczynku polskich zotnierzy polegtych w walkach z bolszewickg nawatg w 1920 roku.

1.3. Przedmiot prac

W etapie | prac Zamawiiajagcy przewiduje prace konserwatorskie, demontaz wszystkich

zdestruowanych i nie nadajgcych do prac czesci podziemnych i naziemnych mogit i kwater;

Na to miejsce wykonanie nowych, betonowych podbuddéw: stép i faw fundamentowych, wykonanie

i montaz nowych elementéw nagrobnych: krzyzy, obramowan, wedtug oryginalnych wzoréw

(zwymiarowanie, ksztatt), z odwzorowanym z oryginalnym liternictwem.

W trakcie realizacji etapu | Zamawiajgcy zaplanowat prace przygotowawcze pod realizacje Il-go

etapu robdt w czesci zalesionej (niezagospodarowanej) cmentarza, polegajace na:

o geodezyjnym wytyczeniu granicy zabudowy w terenie, zatozeniu reperéw, z uwzglednieniem
dowigzania do istniejgcych fragmentdéw oryginalnego ogrodzenia;

o wykarczowaniu drzew samosiejek, zniwelowaniu/splantowaniu terenu, z usunieciem warstw
humusu;

o dokonaniu odkrywek/odstoniecia istniejagcych, zdegragowanych nagrobnych elementéw
naziemnych (krzyze, obramowania) oraz podziemych (fawy i stopy fundamentowe);

o uporzadkowaniu terenu po wycinkach, wykopach i odkrywkach.
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ROBOTY BUDOWLANE — WYKONAWSTWO

Bazowe uwagi / zalecenia Zamawiajgcego:

Szczegotowy zakres prac do wykonania z obmiarami ujety jest w Zatgczniku nr 2B do SIWZ,
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Wykonanie odtwarzanych elementdw nagrobnych (krzyze, obrzeza), ich ksztatt jak i wymiarowanie)
oraz liternictwo (rodzaj czcionki, wymiary) ma by¢ scistym odwzorowaniem oryginatow.
Posadowienie nowo wbudowywanych elementéw mogit musi nastgpi¢ w tym samym miejscu, ktére
stanowito posadowienie przed pracami odtworzeniowymi.

Realizujgc roboty Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty dopuszczone do ogdlnego
uzytkowania.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu Karty
Techniczne materiatéw, ktére majg by¢ zastosowane, w celu akceptacji przez stuzby techniczne
Zamawiajgcego.

Realizujgc roboty Wykonawca zobowigzany wykonaé je zgodnie ze sztukg budowlang i dzisiejszg
wiedzg techniczng, to jest bezwzglednie stosowaé sie do wymogdéw okreslonych w szeroko
stosowanych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét (wyd.: Instytut Techniki
Budowlanej), z zastosowaniem odpowiedniego do danych robot Zeszytu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic obsade grupy bezposredniego wykonawstwa pracownikami
doswiadczonymi, a nadzér i kierownictwo robdt powierzajgc osobom posiadajgcym odpowiednig
fachowa wiedze.

Wykonawca zobowigzany jest powierzy¢ wykonanie prac konserwatorskich osobom posiadajgcym
kierunkowe wyksztatcenie i doswiadczenie, to jest konserwatorowi zabytkdow.

Wykonawca zobowigzany jest realizowac zadanie przestrzegajac przepisy BHP i przeciwpozarowe.
Wygrodzi¢ miejsce prowadzenia robdét oraz zorganizowad zaplecze budowy.

W przypadkach budzacych szczegdlne zastrzezenia lub niejasnosci w wykonawstwie, Wykonawca
zobowigzany jest uzgodnic sposéb realizacji z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej ze swojego zakresu
robot, zawierajgcej dokumentacje fotograficzna.
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Zatacznik nr 3C do SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pod nazwa:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. na Biatorusi
(oznaczenie sprawy: PN/2/2019)

WARUNKI REALIZACYJNE ZAMAWIAJACEGO

Prace konserwatorskie, kamieniarskie i montazowe na Polskim Cmentarzu wojennym 1920 Brze$¢ —
Adamkowo (Republika Biatorus) - etap Il

1. DANE OGOLNE

1.1. Stanistniejacy

W odniesieniu do planowanych catosciowych robét: zdecydowanie znaczaca cze$é prac, wynikajgca z
zadan do realizacji w 2018 r. zostata wykonana.

Pozostate, zaplanowane prace do wykonania na rok 2019, ograniczajg sie do dokoriczenia ogdlnie
pojetych prac konserwatorskich i bezposrednio z nimi zwigzanych montazowych, ogélnobudowlanych i
kamieniarskich oraz robot w zakresie likwidacji terenu budowy.

1.2. Idea przedsiewziecia

— Przewodnim motywem realizacji zadania jest dokonczenie rozpoczetych w 2018 r. prac nad
przywrdéceniem nalezytego stanu miejcu wiecznego spoczynku polskich Zzotnierzy poleglych w
walkach z bolszewicka nawatg w 1920 roku.

1.3. Przedmiot prac

W etapie Il prac Zamawiajgcy przewiduje zrealizowanie etapu Il prac konserwatorskich i wszystkich im
towarzyszacych, majacych na celu dokoriczenie i catkowite zrealizowanie planéw podjetych w 2018 r., w
stosunku do Cmentarza Zotnierzy Polskich 1920, w Brzeéciu — Adamkowie.

2. ROBOTY BUDOWLANE - WYKONAWSTWO

Bazowe uwagi / zalecenia Zamawiajacego:

1. Szczegdétowy zakres prac do wykonania z obmiarami ujety jest w Zataczniku nr 2C do SIWZ,
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego opracowania;

2. W celu nalezytego zapoznania sie ze wszystkimi warunkami realizacyjnymi;

3. Posadowienie nowo wbudowywanych elementéw mogit musi nastgpi¢ w tym samym miejscu, ktére
stanowito posadowienie przed pracami odtworzeniowymi (materiat w depozycie FPPnW — repliki
krzyzy i ptyt z kamienia sztucznego);

4. Realizujgc roboty Wykonawca zobowigzany jest stosowaé pomocnicze materiaty dopuszczone do
ogdblnego uzytkowania;
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu Karty
Techniczne materiatéw, ktére majg by¢ zastosowane, w celu akceptacji przez stuzby techniczne
Zamawiajgcego;

Realizujgc roboty Wykonawca zobowigzany wykonac je zgodnie ze sztukg budowlang, i dzisiejszg
wiedzg techniczng, to jest bezwzglednie stosowac¢ sie do wymogdéw okreslonych w szeroko
stosowanych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (wyd.: Instytut Techniki
Budowlanej), z zastosowaniem odpowiedniego do danych robdt Zeszytu;

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic obsade grupy bezposredniego wykonawstwa pracownikami
doswiadczonymi, a nadzér i kierownictwo robdt powierzajagc osobom posiadajagcym odpowiednia
fachowgq wiedze;

Wykonawca zobowigzany jest powierzy¢ wykonanie prac konserwatorskich osobom posiadajgcym
kierunkowe wyksztatcenie i doswiadczenie, to jest konserweatorowi zabytkow;

Wykonawca zobowigzany jest realizowac zadanie przestrzegajgc przepisy BHP i przeciwpozarowe;
Wygrodzi¢ miejsce prowadzenia robdt oraz zorganizowac zaplecze budowy;

W przypadkach budzacych szczegdlne zastrzezenia lub niejasnosci w wykonawstwie;

Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ sposdb realizacji z Zamawiajgcym;

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej ze swojego zakresu
robot, zawierajacej dokumentacje fotograficzna.
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Zatacznik nr 3D do SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, pod nazwa:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. na Biatorusi
(oznaczenie sprawy: PN/2/2019)

WARUNKI REALIZACYJNE ZAMAWIAJACEGO

dot. prace zachowawczych konserwatorskich oraz towarzyszacych ogdlnobudowlanych na Polskim

Cmentarzu Wojennym 1920 r. w miejscowosci Kobryn (Republika Biatorus)

1.

1.1.

1.2.

1.3.

DANE OGOLNE
Stan istniejacy

Stan zachowania nagrobkdw/kwater jest rozny, najczesciej — zty.

Ptyty nagrobne jak i obramowania, wykonane ze sztucznego kamienia w niewielkim stopniu
pozapadane w grunt . Pota¢ cmentarza porosnieta wysokg trawa.

Dtugoletnie, niekorzystne oddziatywanie warunkéw atmosferycznych jest powodem
powierzchniowych zwietrzelin, czeSciowego unieczytelnienia liternictwa oraz nalotéw i przebarwien,
réwniez w odniesieniu do ptyt inskrypcyjnych i elementéw metalowych pomnika gtéwnego.
Wszystkie elementy (ptyty, obrzeza ) nosza oznaki zakazen mikrobiologicznych.

Woczesniejsze, niefachowe ingerencje w bryte pomnika spowodowaty utrate pierwotnego jego
wygladu.

Elementy nagrobkow/kwater jak i pomnika gtdwnego wymagajg wykonania petnego zakresu
czynnosci konserwatorskich.

Betonowe stupki ogrodzenia oraz przesta wymagajg wypionowania oraz konserwatorskich prac
zachowawczych.

Idea przedsiewziecia

Przewodnim motywem realizacji zadania jest przywrdcenie nalezytego stanu miejcu wiecznego
spoczynku polskich zotnierzy poleglych w walkach z bolszewickg nawatg w 1920 roku.

Przedmiot prac

W wyzej okrestonym celu Zamawiajgcy przewiduje wykonanie prac, polegajgcych na:

recznym, ostroznym (do ponownego wykorzystania) demontazu poziomych ptyt nagrobnych oraz
obrzezy, wykonanych ze sztucznego kamienia

skoszeniu z catej powierzchni cmentarza dywanu trawnikowego

nadbetonowaniu na odpowiednig wysoko$¢ istniejgch fundamentéw ptyt nagrobnych w celu
ujednolicenia poziomu ich posadowienia

uzupetnienie podbudowy obrzezy suchg mieszankg cementowg na odpowiednig wysokos¢, z
odpowiednim zageszczeniem
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wykonanie wszystkich, wymaganych technologia, prac konserwatorwskich dla ptyt i obrzezy
wymiana spoin na wtasciwe w podstawie i cokole pomnika gtéwnego

wykonanie wszystkich, wymaganych technologig, prac konserwatorwskich przy pomniku gtéwnym
wykonanie prac przy ogrodzeniu cmentarza poprawiajacych estetyke oraz podstawowych,
zachowawczych prac konserwatorskich.

. ROBOTY BUDOWLANE — WYKONAWSTWO

Bazowe uwagi/zalecenia Zamawiajgcego:

Szczegdtowy zakres prac do wykonania z obmiarami ujety jest w Zataczniku nr 2D do SIWZ,
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego opracowania;

Realizujgc roboty Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty dopuszczone do ogdlnego
uzytkowania , zardwno materiaty konserwatorskie, jak i ogélnobudowlane. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu Karty Techniczne materiatéw, ktére
majg by¢ zastosowane, w celu akceptacji przez stuzby techniczne Zamawiajgcego;

Realizujac roboty Wykonawca zobowigzany wykonad je zgodnie z obecng wiedzg konserwatorskg, a
w odniesieniu do towarzyszacych robét ogdlnobudowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, to jest
bezwzglednie stosowaé sie do wymogdéw okresSlonych w szeroko stosowanych Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (wyd.: Instytut Techniki Budowlanej), z zastosowaniem
odpowiedniego do danych robét Zeszytu;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obsade grupy bezposredniego wykonawstwa pracownikami
doswiadczonymi, a nadzér i kierownictwo robdt powierzajagc osobom posiadajgcym odpowiednig
fachowg wiedze. Prace scisle konserwatorskie oraz nadzér nad nimi powierzy¢ osobie posiadajgcej
kierunkowe wyksztatcenie i doswiadczenie, to jest konserwatorowi zabytkow;

Wykonawca zobowigzany jest realizowac zadanie przestrzegajgc przepisy BHP i przeciwpozarowe.

W przypadkach budzacych szczegdélne zastrzezenia lub niejasnosci w wykonawstwie. Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ sposob realizacji z Zamawiajgcym;

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej
dokumentacje  fotograficzng, z zakresu robdt konserwatorskich i  towarzyszacych
ogdélnobudowlanych.



