Suma Zatacznikéw 2A, 2B, 2C i 2D do SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwa:

Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamieci 1920 r. na Litwie i

Lotwie
(oznaczenie sprawy: PN/4/2019)

Lp. Nazwa inwestycji Kwota
1 Prace odtworzeniowe, ogdlnobudowlane i konserwatorskie na Polskim Cmentarzu 0.00 2t
" |Wojennym 1920 r. w miejscowosci Mejszagota (Republika Litewska) ’
Prace odtworzeniowe, ogélnobudowlane, rekonstrukcyjne, kamieniarskie i
2. |konserwatorskie kwatery zotnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Garnizonowym 0,00 zt
w Wilnie — Nowa Wilejka (Republika Litewska)
Prace odtworzeniowe, ogdélnobudowlane, rekonstrukcyjne, kamieniarskie i
3. |konserwatorskie na kwaterze zotnierzy Wojska Polskiego z lat 1919-1920 na terenie 0,00 zt
kompleksu Cmentarza Wojennego na Zakrecie w Wilnie (Republika Litewska)
Prace renowacyjno - remontowe oraz konserwatorski zachowawczych Miejsc
4. |Pamieci 1920 r. w miejscowosciach: Demene, Jozeféw, Lociki, Pieski, Putramiszki i 0,00 zt
Warnowice (Republika totewska)
RAZEM: 0,00 zt
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NAZWA INWESTYCIJ:

ADRES INWESTYCII:
INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

Zatacznik nr 2A do SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwa:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamiegci 1920 r. na Litwie i totwie
(oznaczenie sprawy: PN/4/2019)

PRZEDMIAR ROBOT

Prace odtworzeniowe, ogélnobudowlane i konserwatorskie na Polskim Cmentarzu Wojennym 1920

r. w miejscowosci Mejszagota (Republika Litewska)

Cmentarz w miejscowosci Mejszagota
Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"
ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa

Wartos¢
Poz. A ; Jedn. L. . .
Lp. Podstawa Opis robot ) llos¢ Cena jedn. pozycji
kosztor. miary
7x8
1 2 3 4 5 6 7 8
I. [PRACE WSTEPNE -zt
P8 SZW.P.P. Opracowania projektowe, uzyskanie od
1. [taa  |-2009r. P proj » uzy ! inp. | 192,54 o
miejscowych wtadz aprobat i zezwolen
Il. [ROBOTY ZIEMNE, ROZBIORKOWE, KONSERWATORSKIE -zt
BCP Ostro: brani inalnvch
451,02.30.20,0| O5trozne reczne rozebranie oryginalnyc
5 |1a2 2 mozaikO\fvych ptyt chodnik.ow.ych wok.é’f m2 8736 it
analog nagrobkdéw, w celu odstoniecia obrzezy.
Do ponownego montazu
ET(;\IG%\QB Reczne wykopy przy odkrywaniu odcinkami
3. |rdo starych stép i taw fundamentowych. Grunt kat m3 13,1 it
V.
Obrzeza nagrobkow zotnierskich
TZKC N-K R o .
4 |3d2 VI-1/11a eczn§ usunleaelnav_vars'twmr\. 2 29,12 ot
Obrzeza nagrobkoéw zotnierskich
KNR AT-40 | Wysokocisnieniowe wodne doczyszczenie
0106-03 powierzchni np. przy zastosowaniu agregatu
5. |4.d.2 KARCHER lub réwnowaznego z wytwornica m?2 29,12 -zt
pary wodnej.
Obrzeza nagrobkdw zotnierskich
KNR-AT-40 [ w kapil L | )
0415.02 zolacja przeciw kapilarnosciowa elementéw
nagrobnych ze sztucznego kamienia z gotowej
6. [5.d.2 mieszanki izolacyjnej np. SULFATEXSPACHTEL m2 29,12 -zt
400 lub réwnowazne;j.
Obrzeza nagrobkow zotnierskich
\T/fgyfaN/K Uzupetnienie gtebokich ubytkdw w sztucznym
7. [6.d2 kamieniu , , dm3 | 43,68 -zt
zaprawa mineralng na biatym cemencie.
Obrzeza nagrobkow zotnierskich
TZKNBK / VIl
2l 5_13(/)_01 Sklejenie spekan i rys zywicg epoksydowa
8. |7.d.2 Epidian 5. mb. 26,93 -zt
Obrzeza nagrobkow zotnierskich
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TZKNC N-K VI
2/3a

Wzmocnienie strukturalne powierzchni z
kamienia naturalnego lub betonu preparatami

9. [8.d.2 X > m2 29,12 -zt
krzemoorganicznymi
Obrzeza nagrobkow zotnierskich
TZKNC N-KVI
1/14a Hydrofobizacja powierzchni kamienia metoda
10. lo.d.2 reczna lub natryskowa z zasto§owan|em np. m2 29,12 it
preparatu FUNCOSIL A-S lub réwnowazny.
Obrzeza nagrobkow zotnierskich
KNR — W- 202
1510/01 Scalenie kolorystyczne farbg laserunkowa
11.[10.d.2 krzemianowg np. Remmers Historic Lasur lub m2 29,12 -zt
réwnowazny. Obrzeza nagrobkdéw zotnierskich
\T/Tch/le Reczne usuniecie nawarstwien, mchoéw, glonéw
12.|11.d.2 metodg konserwatorska. m?2 78,62 -zt
Krzyze nagrobkdéw Zonierskich
KNR AT-40
0106-03 Wysokocisnieniowe wodne doczyszczenie
13. |12.4.2 powierzchni np. przy' zastosowaniu ?gregatu m2 78,62 -
KARCHER z wytwornicg pary wodnej.
Krzyze nagrobkéw Zotnierskich
\T/f';?faN/K Uzupetnienie gtebokich ubytkdw w sztucznym
14, |13.42 kamlenl}J zaprawa mineralng na biatym dm3 80,08 -
cemencie.
Krzyze nagrobkow zotnierskich
If_'f':i';é_\gll Sklejenie spekan i rys zywicg epoksydowa
15. (14.d.2 Epidian 5. oraz Primal AC 33. mb. 45,13 -zt
Krzyze nagrobkéw Zotnierskich
Kalkul. Wtasna . X .
16. |15.4.2 |\./|Ie.jSCOWE odsolenie Przy |.:>omo.cy oktadow z m2 25,48 it
ligniny — swobodna migracja soli
KNP 4 0507
101 Dezynfekcja powierzchni elementéw
nagrobnych ze sztucznego kamienia z
17.|16.d.2 zastosowaniem $rodkéw chemicznych m2 78,62 -zt
biobdjczych, na przyktad BIOTIN R. Dwukrotnie.
Krzyze nagrobkéw Zotnierskich
TZKNC N-KVI
1/14a Hydrofobizacja powierzchni ze sztucznego
kamienia metoda reczna lub natryskowa z
18.(17.d.2 zastosowaniem np. preparatu FUNCOSIL A-S. m?2 78,62 -zt
Dwukrotnie.
Krzyze nagrobkow zotnierskich
\T/lec/le Reczne usuniecie nawarstwien, mchoéw, glonéw
metodg konserwatorska.
19.]18.d.2 Pomnik gtéwny: m2 13,65 -zt
Podstawa z kamieni polnych oraz
krzyz betonowy dominujacy
gTORG/_AJ;m Wysokocisnieniowe wodne doczyszczenie
powierzchni np. przy zastosowaniu agregatu
20, |19.4.2 KARCHER z wytwornicg pary wodnej. m2 13,65 -

Pomnik gtowny:
Podstawa z kamieni polnych oraz
krzyz betonowy dominujgcy
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TZKNBK / VIII

cz15-130-01 |Sklejenie spekar i rys zywicg epoksydowa
21.(20.d.2 Epidian 5. oraz Primal AC 33 m2 3,26 -zt
Pomnik gléwny — krzyz dominujacy
TZKNC N-K VI
2/3a Wzmocnienie strukturalne powierzchni z
kamienia naturalnego lub betonu preparatami
29 |2142 krzem.oorglanicznymi m2 13,65 -
Pomnik gtowny:
Podstawa z kamieni polnych oraz
krzyz betonowy dominujacy
51Kz’1\‘ac N-KVI |Hydrofobizacja powierzchni kamienia metoda
reczng lub natryskowa z zastosowaniem np.
23 |22.4.2 prepa_ratu ,FU NCOSIL A-S. m2 13,65 -
Pomnik gtowny:
Podstawa z kamieni polnych oraz
krzyz betonowy dominujacy
TZKCNK Reczne usuniecie nawarstwien, mchow,
VI-1/11a .
24.123.d.2 glonow'_ " L m2 3,27 -zt
Ptyta epitafijna z kamienia naturalnego z
podstawg
gi‘gﬁgj’o Wysokocisnieniowe wodne doczyszczenie
powierzchni np. przy zastosowaniu agregatu
25.|24.d.2 KARCHER z wytwornicg pary wodnej. m?2 3,27 -zt
Ptyta epitafijna z kamienia naturalnego z
podstawa
BCR 1.13.8.005
KNR 4-01 Zabezpieczenie ptyty epitafijnej z kamienia
26.(25.d.2 1212/21 naturalnego woskiem mikrokrystalicznym np. szt. 1,8 -zt
analog. Cosmoloid H80
TZKNBK XVI
1101/01 Uczytelnienie liternictwa metodami
27.|26.d.2 konserwatorskimi — pogtebienie i laserunek. m?2 1085 -zt
Litery na krzyzach i ptytach epitafijnych
ETSG/_A;AO Wysokocisnieniowe wodne doczyszczenie
powierzchni np. przy zastosowaniu agregatu
28.(27.d.2 KARCHER lub réwnowaznego z wytwornicg m?2 36,4 -zt
pary wodnej.
Stupki betonowe ogrodzenia
;Z?C NKVE lwzmocnienie strukturalne powierzchni z
59, |28.4.2 kamienia natL'JraIneg'o lub betonu preparatami m2 36,4 Lt
krzemoorganicznymi.
Stuki ogrodzenia
51'("1\': N-VI 1 Hydrofobizacja powierzchni ze sztucznego
kamienia metoda reczna lub natryskowa z
30. [29.d.2 zastosowaniem np. preparatu FUNCOSIL A-S m?2 36,4 -zt
lub réownowazny. Dwukrotnie.
Stupki ogrodzenia
KNR - W- 202
1510/01 Scalenie kolorystyczne farbg laserunkowg
31.[30.d.2 krzemianowa np. Remmers Historic Lasur m?2 36,4 -zt
Stuki lub réwnowazng ogrodzenia
BCR 1.13.9.001 . . .
KNR 4-01 Reczne oczyszczenie powierzchni
39 |31.42 1214/02 metalowej z tuszczacej sie starej farby oraz mb. 40 -

nalotéw rdzy.
Przesta ogrodzenia
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BCR 1.13.8.005

Dwukrotne malowanie metalowych przesel

KNR 4-01 . .
33 |32.42 1212/21 ogrodzenia farba alkldow/a zewne.trznq na mb. 40 i
przyktad TIKKURILA lub réwnowazna. Kolor
czarny mat.
lll. [PRACE PRZY NAWIERZCHNI — ZABYTKOWY CHODNIK -zt
Z’g;’ 0230200 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych
34. (143 ,  |zabytkowych, w celu wyréwnania powierzchni m2 87,36 -zt
analog chodnika
2%'160;'1'002 Wykonanie podbudowy z "chudego" betonu
35.(2.d.3 B10. . . . m2 87,36 -zt
Beton z dodatkami przeciwmrozowymi oraz
zbbrojony mikrozbrojeniem
BCI 6.4.1.004
BCI-6.0108 s ani i
36. 343 Pon(?wne utozenie ptyt ch_odmkowylch . ) m2 87.36 -
oryginalnych, z zachowaniem wzordéw i symetrii
BCP . - - -
451,02.30.20.0 I\:I:e:jsc.iwe ro;ebrbanlke nawLerzchnll z ptyt
37 |aaa 2 cho ,nl ow.yc za. yt owyc , W c.e u , m2 728 Lt
analog wyréwnania powierzchni chodnika. Wokét
nagrobkéw
BCI 6.4.1.004 .
BCl-6.0108  |Ponowne utozenie ptyt na podsypce
38.1(5.d.3 piaskowej,z wyréwnaniem powierchni i m?2 7,28 -zt
zachowaniem wzoréw
KNRAT-40  [Wysokoci$nieniowe wodne doczyszczenie
0106-03 powierzchni np. przy zastosowaniu agregatu
39.(6.d.3 KARCHER lub réwnowaznego z wytwornica m?2 142,54 -zt
pary wodnej.
Ptyty zabytkowego chodnika
Z;?C NV Wzmocnienie strukturalne powierzchni z
40, |7.43 kamienia natL‘JraIneg'o lub betonu preparatami m2 142,54 Lt
krzemoorganicznymi.
Ptyty zabytkowego chodnika
TZKNC N-KVI
1/14a Hydrofobizacja powierzchni kamienia metoda
41 |s.ds reczna lub natryskowa z zastos,owanl.em np. m2 142,54 it
preparatu FUNCOSIL A-S lub réwnoazny.
Ptyty zabytkowego chodnika
IV. |ZAKONCZENIE ROBOT. LIKWIDACJA TERENU PRAC -zt
W/g - . .
Sekocenbud” Likwidacja zaplecza i terenu budowy oraz
42.(1.d.4 BCP /zeszyt  |terenu wokot. m3 8 -zt
4/2018 Wywoz urobku, odpaddéw technolog
IPB -$.Z.W.P.P.
43 |rda -2018r Opracowanie dokumentacji powykonawczej kol 1 A
N ogdlno budowlanej i konserwatorskiej P
SUMA: -zt

Strona 5 z 26




NAZWA INWESTYCJ:

ADRES INWESTYCII:
INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwa:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamigci 1920 r. na Litwie i Lotwie
(oznaczenie sprawy: PN/4/2019)

PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik nr 2B do SIWZ

Prace odtworzeniowe, ogélnobudowlane, rekonstrukcyjne, kamieniarskie i konserwatorskie kwatery
Zotnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Garnizonowym w Wilnie — Nowa Wilejka (Republika

Litewska)

Cmentarz Garnizonowy w Wilnie — Nowa Wilejka
Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"

ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa

Poz.

Jedn

Wartos¢ pozycji

Lp. Podstawa Opis robot llos¢ Cena jedn.
P kosztor P miary ) 7x8
1 2 3 4 5 6 7 8
I. [PRACE WSTEPNE -zt
Kalk wg stawek|
miejscowych U kani d miei h wiad bat i
1 a1 urzedow zys anlle od miejscowych wtadz aprobat i kpl. 1 ot
administr. zezwolen
2019r.
Il. |PRACE ZIEMNE, ODKRYWKOWE, ROZBIORKOWE, KAMIENIARSKIE i MONTAZOWE -zt
Kalkulacja wg | \Wykonie wykopdw i odkrywek sondazowych w
ofert pracowni . . .. . .. .
5 |1a2 Konserwatorsk celu jak najdoktadniejszego ustalenia miejsc Stanowisko 12 ot
ich pochéwkdéw zotnierzy (podziemne elementy odkrywkowe
nagrobkdéw)
Kalkulacja wg
ofert pracowni |Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i
konserwatorsk d inei t i t b li i
3. |42 © geo elzyjnej z wy. yczny.mll na potrzeby realizacji kol. 1 ot
zadania, w oparciu o miejscowe
przepisy prawno-administr.
gzgg’%‘qﬁ Reczny demontaz zdestruowanych betonowych
4, |3.d.2 krzyzy i obramowan. m3 6,6 -zt
Nagrobki zotnierskie
KNNR-W3 Reczna rozbiérka w wykopie odstonietych
5. |4.d.2 0403/01 starych stép i taw fundam. m3 5,04 -zt
Nagrobki zotnierskie
IPB-SZW.PP.[Geodezyjne wytyczenie (liniowos¢ i
6. [5.d.2 -2019r. poziomowanie) nagrobkéw pod biezgce prace, j.n.p. 30 -zt
wg. wytycznych konserwatorskich
KNNR-W3 Reczne wykopy pod wykonanie nowych
7 l6d gigﬁ/oe betonowych stép i taw fundamentowych. m3 5,04 -
Wwspotcz0,5  |Grunt kat IV.
Nagrobki zotnierskie
2EIR1;_I(.)21.004 Splantowanie pdl pod biezace roboty
8. |7dz 0505{05 ogolno'bu'dowlane i kamlen|.a1'|’slf|e.. ' m2 180 ot
Wspdlez. 1,3 17 usunieciem humusu, darni i niskiej

roslinnosci. Teren ptaski
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BCI2.2.1.002 |Wykonanie nowych taw i stop
2’;25(32 fundamentowych betonowych pod montaz
obramowan, krzyzy oraz ptyt inskrypcyjnych.
9. |8.d.2 Beton B25 Zbrojony mikrozbrojeniem, z m3 5,04 -zt
dodatkiem uszczelniajgcym np. Hydromix Fluid
50 lub réwnowazny.
Nagrobki zotnierskie, ptyty inskrypc.
Kalkulacja wg  [\\/ykonanie — wierne odtworzenie wedtug
f . .
Zoeszwcéw oryginalnego wzorca obramowan nagrobnych z
10.]9.d.2 kamienia naturalnego — Kamien granit Kuru mb. 34,2 -zt
Grey.
Nagrobki zotnierskie
BCI6.5.2.001 |Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
BCI 6.0604 . .
obramowan - odtworzenie wedtug
11.[10.d.2 oryginalnego wzorca obramowan mb. 34,2 -zt
nagrobnych.Kamien granit Kuru Grey.
Nagrobki zotnierskie
Kalkulacja wg | Wykonanie — wierne odtworzenie wedtug
ofert . .
dostawcow oryginalnego wzorca krzyzy nagrobnych z
12.|11.d.2 kamienia naturalnego — Kamien granit granit szt. 6 -zt
Kuru Grey, Rozety standardowe — wycinane.
Nagrobki zotnierskie
TZKNBK XVI
0111-08 Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
edtug oryginalnego wzorca krzyzy z kamienia
13.[12.d.2 wediug oryel _g, Wz . 2y en kpl. 6 -zt
naturalnego. Kamien granit koloru szarego.
Nagrobki zotnierskie
TZKNBKXVI  |Wykonanie liternictwa na krzyzach.Litery
1101-01 blokowe, wykonane w technologii
koci<nieni iask i,
14 |13.42 vs./yso .omsnu,er.n,owego piaskowania . ot 40 Lt
Liternictwo $cisle odwzorowane z oryginalnych
krzyzy.
Nagrobki zotnierskie
Ill. [ROBOTY DROGOWE, NAWIERZCHNIE, OBRZEZA GRANICZNE: schody zewnetrzne, warstwa wierzchnia -zt
BCI6.1.1.001 |Reczne korytowanie pod wykonanie ptyty
KNR .
15.]1.d.3 2031/0101-01 fundamentowej pod schody zewnetrzne. m3 2,8 -zt
Korytowanie ,tarasowe”
BCl12.2.11.002 [Wykonanie betowe] konstrukcji schodow pod
KNR 2-02 oktadzine z ptyt kamiennych.Beton B25
16.[2.d.3 021802 Zbrojony mikrozbrojeniem, z dodatkiem m2 8 -zt
uszczelniajgcym np. Hydromix Fluid 50 lub
rownowaznyv
BC . . -
5 18.19.006 OkfadznTa ,schodow z ptyt kamiennych grub 3
17.|343  [BC1-2-180703 [cm.Kamien o , m2 10,66 o
granit Kuru Grey. Nastopnice i podstopnice.
Schody zewnetrzne na gruncie
BCI6.2.1.002 |Wykonanie podbudowy z piasku
6.0102 . "
stabilizowanego cementem w proporcji 5 : 1
18.14.d3 pod utozenie geowtdkniny wewnatrz m2 12 -zt
nagrobkéw. Grub. 5 cm.
Nagrobki zotnierskie
BCR 11.2.1.001
BCR 11'102101| UtoZenie warstwy geowtdkniny wewnatrz
19.]5.d3 nagrobkéw. Geowtdkn. separacyjno-filtracyjna. m?2 12 -zt
Nagrobki zotnierskie
BCI6.2.1.002 [Utozenie wierzchniej warstwy z grysu
60102 ranitowego na powierzchn nagrobkéw. Grys
20. |6.4:3 & : m3 0,6 -zt
tamany o gran. 2 — 16 [mm]. Grub 5 cm.
Nagrobki zotnierskie
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KNNR-W3 Reczne wykopy pod wykonanie betonowych
21.(7.d3 gigi/oe taw fundamentowych. Grunt kat IV. m3 16,5 -zt
wspétcz 0,5 |Obrzeza graniczne kwatery
BCI6.5.2.001 |Dostawa i montaz na gotowym podtozu
22.(8.d.3 BC16.0604 obrzezy granicznych. Obrzeza 8x20x100. mb. 300 -zt
Obrzeza graniczne kwatery
IV. |PRACE PRZY NAGROBKU ZOtNIERZA POLSKIEGO, POSADOWIONYM POZA TERENEM KWATERY -zt
KNNR-W3 Reczny demontaz zdestruowanych betonowych
23.|1.d.4 0403/01 krzyzy i obramowan. m3 1 -zt
Nagrobek zotnierza
KNNR-W3 Reczne wykopy przy odkrywaniu odcinkami
24, |2.d.4 0106/06 starych stép i taw fundamentowych. Grunt kat m3 1 Lt
V.
Nagrobek zotnierza
KNNR-W3 Reczna rozbiérka w wykopie odstonietych
25.[3.d.4 0403/01 starych stép i taw fundam. m3 0,8 -zt
Nagrobek zotnierza
ﬁﬁ';;_‘;l'om Reczne plantowanie i zniwelowanie terenu
0505/05 pochéwku oraz terenu wokét. Pod roboty
26.|4.d.4 Wspétez. 3 logdlnobudowlane i kamieniarskie. m2 21 -zt
Z usunieciem humusu, darni i niskiej
roslinnosci. Teren ptaski
KNNR-W3 Profilowanie wykopu pod wykonanie nowych
27 |5.d.4 Zigf_/os betonowych stép i taw fundamentowych.Grunt m3 1 ot
Wspétcz 0,5 kat IV.
Nagrobek zotnierza
BCI 2.2.1.002
KNR 2-02 Wykonanie nowych taw i stép
0201-01 .
fundamentowych betonowych pod montaz
28.|6.d.4 obramowan, krzyzy oraz.Beton B25 Zbrojony m3 0,8 -7
mikrozbrojeniem, z dodatkiem uszczelniajagcym
np. Hydromix Fluid 50 lub réwnowazny.
Nagrobek zotnierza
Kalkulacjawg [Wykonanie —wierne odtworzenie wedtug
ofert oryginalnego wzorca obramowan nagrobnych z
dostawcow A
29.|7.d.4 Wykonanie kamienia naturalnego — Kamien granit Kuru mb. 5,4 -zt
jednostkowe |Grey.
Nagrobek zotnierza
Sg: 2'3'626201 Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
obramowan - odtworzenie wedtug
30. (8.d.4 oryginalnego wzorca obramowan mb. 5,4 -zt
nagrobnych.Kamien granit Kuru Grey.
Nagrobek zotnierza
E:I:'aqa "8 1Wykonanie — wierne odtworzenie wedtug
dostawcow  |oryginalnego wzorca krzyzy nagrobnych z
31.(9.d.4 kamienia naturalnego — Kamien granit Kuru szt. 1 -
Grey, Rozety standardowe — wycinane.
Nagrobek zotnierza
TZKNBK XVI
0111-08
Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
32.|10.d.4 wedtug oryginalnego wzorca krzyzy z kamienia kpl. 1 -

naturalnego. Kamien granit koloru szarego.
Nagrobek zotnierza
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TZKNBKXVI  [Wykonanie liternictwa na krzyzach. Litery
0111-08 blokowe, wykonane w technologii
33 |11.44 V\{ysolfociénifer.\i’owego piaskowania. . ot 22 t
Liternictwo $cisle odwzorowane z oryginalnych
krzyzy.
Nagrobek Zotnierza
W/g S .
sekocenbud” Likwidacja zaplecza i terenu budowy oraz
34, |12.d.4 BCP /zeszyt  |terenu wokot. m3 3,5 -zt
1/2019 Wywodz urobku, odpaddw technolog. i $mieci
V. [WYKONANIE LAPIDARIUM -zt
KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi
35.]1.d.5 0125-02 urodzajnej/humusu wraz z darnig i czgstkami m2 16 -zt
organicznymi
BCI6.1.1.001 |Reczne korytowanie pod podbudowe pod
KNR . .
36. |2.ds 2031/0101-01 wykonanie .pfyty fund’ament.owc.ej m3 5 ot
pod montaz elementéw lapidarium.Grunt kat
I11/1V Gteb. 20 cm
KNR 2-02 Wykonanie ptyty zelbetowej fundamentowej
0202/02 S .
37 |3.ds analog pod montaz hlstochznych, ory’glnalnych m3 24 ot
nadziemnych (krzyze) elementéw nagrobnych.
Lapidarium
TZKC N-K Reczne oczyszczenie powierzchni metoda
vi-i/ila reczng z mchéw, porostow i
38.|4.d.5 , . . m2 6 -zt
glonéw.Elementy(krzyze) oryginalne do
zamontowania w lapidarium
KNRAT-40  1Wysokocisnieniowe wodne doczyszczenie
010603 powierzchni np. przy zastosowaniu agregatu
39.[5.d.5 KARCHER lub réwnowaznego z wytwornica m2 6 -zt
pary wodnej.
Krzyze przeznaczone do lapidarium
TZKNBK / VIl |Sklejenie spekar zywicg epoksydowa na
cz15-130:01 przyktad Epidian 5 lub réwnowazna.
40.16.d.5 . . mb. 1,68 -zt
Elementy nagrobne- krzyze z przeznaczeniem
na lapidarium
TZKNC / NK . , S
VI 2/4a Uzupetnienie ubytkéw w okfadzinie/ciosach z
kamienia naturalnego poprzez flekowanie,
a1 |7.4s z zastospwaniem Zywicy kons'er\{vatorskiej, z dm3 40 ot
wypetniaczem — puder z kamienia naturalnego.
Elementy nagrobne - krzyze z przeznaczeniem
na lapidarium
TZKNCN-KVI- [\WWzmocnienie strukturalne powierzchni z
2/3a kamienia naturalnego lub betonu preparatami
42.18.d.5 krzemoorganicznymi. m?2 6 -zt
Elementy (krzyze) oryginalne do zamontowania
w lapidarium
TZKNC N-KVI
1/14a Hydrofobizacja powierzchni z kamienia metodg
reczng lub natryskowg z zastosowaniem np.
43.|9.ds ezna yskowa , m e m2 6 -t
preparatu FUNCOSIL A-S lub réwnowazny.
Elementy kamienne lub betonowe - krzyze
TZKNBK XVl [Montaz na gotowym podtozu oryginalnych
44.110.d.5 011108 krzyzy. kpl. 6 -zt
Lapidarium
V1. [ZAKONCZENIE ROBOT LIKWIDACJA TERENU PRAC -zt
W/g Likwidacja zaplecza i terenu budowy oraz
,Sekocenbud” ,
45.(1.d.6 BCP Zeszyt terenu wokot. m3 4 -zt
4/2018 Wywdz urobku, odpaddéw technolog
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46.

2.d.6

IPB -$.Z.W.P.P -
2018 r

Opracowanie dokumentacji powykonawczej
ogdlno budowlanej i konserwatorskiej

kpl.

-zt

SUMA:

-zt
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Zatacznik nr 2C do SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwa:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamiegci 1920 r. na Litwie i totwie
(oznaczenie sprawy: PN/4/2019)

PRZEDMIAR ROBOT

Prace odtworzeniowe, ogélnobudowlane, rekonstrukcyjne, kamieniarskie i konserwatorskie na

NAZWA INWESTYCJ: kwaterze zotnierzy Wojska Polskiego z lat 1919-1920 na terenie kompleksu Cmentarza Wojennego
na Zakrecie w Wilnie (Republika Litewska)
ADRES INWESTYCJI: Cmentarz Wojenny na Zakrecie w Wilnie
INWESTOR: Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"
ADRES INWESTORA: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa
Wartos¢
Poz. . i Jedn L. . "
Lp. Podstawa Opis robot . llos¢ Cena jedn. pozycji
kosztor miary
7x8
1 2 3 4 5 6 7 8
I. |PRACE WSTEPNE -z
Kalk wg stawek|
miejscowych Uzvskanie od miei h wiad bat i
1 |ias urzedéw zyskanie od miejscowych wiadz aprobat i kol. 1 ot
administr. zezwolen
2019r.
Il. |PRACE ZIEMNE, ODKRYWKOWE, ROZBIORKOWE, KAMIENIARSKIE i MONTAZOWER -zt
KNNR-W3
0403/01 Reczny demontaz istniejgcych betonowych
2. [1.d.2 krzyzy. m3 5,4 -zt
Nagrobki zotnierskie
gT('J\Ie%Ve\B Reczne wykopy przy odkrywaniu odcinkami
3 |rd2 starych stép i taw fundamentowych. Grunt kat m3 6 Lt
V.
Nagrobki zotnierskie
KNNR-W3 ., . .
0403/01 Reczna rozbidrka w wykopie odstonietych
4, |3.d.2 starych stép i fundam. m3 3,6 -zt
Nagrobki zotnierskie
IPB -S.Z.W.P.P. Geodezvi t ie (lini 1o
5. |ad2 2018+, eo. ezyjne v.vy yczenie |n|owos<? i inp 110 -
poziomowanie) pod nowe montaze
g?g‘e%vg‘:’ Reczne wykopy pod wykonanie nowych
6. 5.2 anal. betonow.y.ch s.tép. .Grunt ka.t IV. m3 13,1 -t
Nagrobki zotnierskie — krzyze, ptyty
informacyjne
KNNR-W3 .
0106/06 Reczne wykopy pod wykonanie nowych
I 7
7 lod ana beto?owych taw fundamentowych pod obrzeza m3 15,9 .
wokot kwatery. Grunt kat IV
Obrzeza graniczne kwatery
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BCl 2.2.1.002

Wykonanie nowych taw i stop

KNR 2 -02
0201-01 fundamentowych betonowych pod montaz
obrzezy granicznych krzyzy nagrobnych i ptyty
8. |7.d.2 informacyjnej. m3 23,8 -zt
Beton B 25. Zbrojony mikrozbrojeniem, z
dodatkiem uszczelniajagcym np. Hydromix Fluid
50 lub réwnowazny
Kalkulacja wg
ofert Wykonanie i dostawa obrzezy. Kamier granit
dostawcow
9. |8.d.2 koloru szarego, np. Kuru. mb. 356 -zt
Obrzeza / oporniki standardowe gazonowe
BCI 6.5.2.001
BCI6.0604  [Montaz na gotowym podtozu obrzezy z
10. l0.d.2 kamienia naturalnego. Ka?mieh granit koloru mb. 356 -
szarego, np. Kuru. Obrzeza graniczne kwatery,
obrzeza wyznaczajgce pola z nagrobkami
Kalkulacja wg
ofert Wykonanie — wierne odtworzenie wedtug
dostawcow . .
oryginalnego wzorca krzyzy nagrobnych z
11, |10.4.2 kamienia naturalnego — Kamien gra.nit koloru st 53 ot
szarego, np. Kuru. Krzyze z rozetami
standardowymi — wycinanymi.
Nagrobki zotnierskie
TzKNBKXVI - [Wykonanie liternictwa na krzazach. Litery
1101-01 blokowe, wykonane w technologii
12.|11.d.2 wysokocisnieniowego piaskowania. szt. 1060 -zt
Liternictwo $cisle odwzorowane z oryginalnych
krzyzy.
gi'f:i';xv' Montaz na gotowym podtozu odtworzonych
wedtug oryginalnego wzorca krzyzy z kamienia
13.]12.d.2 naturalnego. Kamien granit koloru szarego np. kpl. 53 -zt
Kuru.
Nagrobki zotnierskie
zzk:'aqa "€ [Wykonanie i dostawa ptyt inskrypcyjnych. Piyta
14.|13.d.2 dostawcsw |2 kamienia naturalnego — granit koloru szarego kpl. 2 -zt
np. Kuru.
TZKNBK XVI
1101-01
Wykonanie liternictwa na tablicach
inskrypcyjnych. Litery blokowe, wykonane w
15, |1a.42 tech'nologii wlysokociénieniowego p'ia'skowa'nia. ot 60 Lt
Napisy w dwdch jezykach: polskim i litewskim.
Liternictwo $cisle odwzorowane z tablic
informacyjnych w bramie zespotu cmentarnego
TZKNBK XVI . .
16. 1242 0111-08 Montaz na gotowym podfo.zu nowo kpl. 5 -
wykonanych ptyt inskrypcyjnych
lll. [PRACE PRZY POMNIKU - WSTEPNE ROBOTY ZIEMNE | BETONOWE -zt
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BCI1.4.2.004 |Reczne usuniecie warstwy humusu, darni i
KNR 2-01 S - . . .
17 |1.d3 0505/05 niskiej roslinnosci pod lf)lezqce roboty ziemne i m2 36 i
betonowe. Teren ptaski.
Fundament i podstawa pomnika
KNNR-W3
0106/06 Reczne wykopy pod wykonanie betonowej
18.12.d.3 ptyty fundamentowej. Grunt kat IV. m3 9 -zt
Fundament i podstawa pomnika
EE'RZ;_&OOZ Wykonanie ptyty fundamentowej betonowe;j
0201-01 pod podstawe pomnika
19.13.d3 Beton B 25. Zbrojony mikrozbrojeniem, z m3 9 -zt
dodatkiem uszczelniajgcym np. Hydromix Fluid
50 lub réwnowazny
BCI 2.2.1.002
KNR 2-02 Wykonanie betonowej podstawy pomnika
020191 | Beton B 35 / F150/ W8. Zbrojony
20. [4.d.3 . o . . m3 9 -zt
mikrozbrojeniem, z dodatkiem uszczelniajgcym
np. Hydromix Fluid 50 lub réwnowazny
V. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI - NAWIERZCHNIA Z GRYSU / ZWIRU tAMANEGO, REKULTYWACIJA ot
DYWANU TRAWNIKOWEGO PARKOWEGO
EE'RI;_‘;OO“ Powierzchniowe przygotowanie
0505/05 (spulchnienie) gruntu pod rekultywacje dywanu
91, 144 analog. trawnikowegra, z zast?sowaniem m2 230 ot
glebogryzarki ogrodniczej.
Powierzchnia przeznaczona pod dywan
trawnikowy
EE';;_‘;'OM Reczna, czesciowa niwelacja powierzchni
0505/05 poprzez miejscowe uzupetnienia lekkich
22.(2.d.4 analog. przegtebieA w powierzchni gruntu. m?2 125 -zt
Powierzchnia przeznaczona pod dywan
trawnikowy
KNR 2-21
0218/01 Reczne rozicielenie warstwy ziemi urodzajnej
23, 3.d.4 pod F)bsiani_ez trawa Grub 3 cm. m2 930 Lt
Powierzchnia przeznaczona pod dywan
trawnikowy
gzg;:ll Rekultywacja z czesciowym odtworzeniem
94 |ada dyv\{an.u trawmkowego poprzez wysiew i m2 230 -
dosianie nasion traw boiskowych z
jednokrotnym watowanie
BCI 6.2.1.002
25 |sda :;}‘:2; Powté'rne wa’rowani.e catej powie'rzchni dywanu - 230 -
trawnikowego z obfitym zroszeniem woda
KNR 2-01
0125-02 Reczne usunigcie warstwy ziemi
26. |6.d.4 urodzajnej/humusu wraz z darnig i miskg m2 196 -zt

roslinnoscig, z czesci potaci
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KNP -1

Usuniecie ukorzenienienia chwastéw z czesci

1316-02
potaci pod utozenie warstwy grysu tamanego.
27.|7.4.4 Srodki chemiczne na przyktad Casoron 6,75 GR m2 196 A
lub Herbitor S 440 SE lub réwnowazne.
Powierzchnia przeznaczona pod dywan
trawnikowy
zcc:ledi.l.ooz Mechaniczne zageszczenie do stopnia Is 60
28, |s.d.a podbudowy gruntowej pod warstwe grysu m2 400 -
tamanego.
Czes¢ potaci przeznaczona pod grys/zwir.
BCI6.2.1.002 |Utozenie wierzchniej warstwy z grysu
6.0102 .
granitowego.
29. [9.d.4 m3 16,5 -zt
Grys famany o gran. 2 — 16 [mm]. Grub 4 cm
Czes¢ potaci przeznaczona pod grys/zwir.
V. |WYKONANIE LAPIDARIUM -zt
KNR 2-01 L _
0125.02 Reczne usuniecie warstwy ziemi
30.|1.d.5 urodzajnej/humusu wraz z darnig i czgstkami m?2 22 -zt
organicznymi
BCI6.1.1.001 |Reczne korytowanie pod podbudowe pod
KNR wykonanie ptyty fundamentowej pod montaz
31.]2.d.5 2031/0101-01 Y i Yy _y . ) m3 2,8 -zt
elementdw lapidarium. Grunt kat lll/1V Gteb. 20
cm
KNR 2-02 Wykonanie ptyty zelbetowej fundamentowej
0202/02 pod montaz historycznych, oryginalnych
32.13.d.5 analog . ] o m3 3,3 -zt
nadziemnych (krzyze) elementéw nagrobnych.
Lapidarium
TZKC N-K . . .
VI-1/11a Reczne oczyszczenie powierzchni metoda
33 |ads reczn.q z mch.ow, porostow i glonow.. Elementy m2 6 i
(krzyze) oryginalne do zamontowania w
lapidarium
TZKNC N-K VI .. . .
2/3a Wzmocnienie strukturalne powierzchni z
kamienia naturalnego lub betonu preparatami
34, (5.d.5 krzemoorganicznymi. m?2 6 -zt
Elementy (krzyze) oryginalne do zamontowania
w lapidarium
TZKNC N-KVI
1/14a Hydrofobizacja powierzchni z kamienia metodg
35, l6.ds reczna lub natryskowa z zastos,owanier.n np. m2 6 it
preparatu FUNCOSIL A-S lub réwnowazny.
Elementy kamienne lub betonowe. Krzyze
TZKNBK XVI
0111-08 Montaz na gotowym podtozu oryginalnych
36. |7.d5 , gotowym po yginainy kpl. 6 -zt
krzyzy. Do zamontowania w lapidarium
V1. |ZAKONCZENIE ROBOT LIKWIDACJA TERENU PRAC -zt
W/g Likwidacja zaplecza i terenu budowy oraz
,Sekocenbud” ,
37.|1.d.6 BCP /zeszyt terenu wokot. m3 8 -zt
4/2018 Wywdz urobku, odpadéw technolog
38 |2.d6 'ZpoBljr-Z-W-P-P‘ Opracowanie doku'n'1entacji powyko'nz‘awczej kpl. 1 -
ogodlno budowlanej i konserwatorskiej
SUMA: -z
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Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwa:

Zatacznik nr 2D do SIWZ

Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamieci 1920 r. na Litwie i totwie
(oznaczenie sprawy: PN/4/2019)

NAZWA INWESTYCJ:

ADRES INWESTYCJI:
INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR ROBOT

Prace renowacyjno - remontowe oraz konserwatorski zachowawczych Miejsc Pamieci 1920 r. w
miejscowosciach: Demene, Jozeféw, tociki, Pieski, Putramiszki i Warnowice (Republika totewska)

Miejsca upamietnieri 1920 r. w miejscowosciach: Demene, Jozeféw, tociki, Pieski, Putramiszki,

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"
ul. Jazdéw 10A, 00-467 Warszawa

Poz. Jedn Wartos¢ pozycji
Lp. Podstawa Opis robot R llos¢ Cena jedn. pozyd
kosztor miary 7x8
1 2 3 4 5 6 7 8
|. |PRACE WSTEPNE -zt
1 lid1 ;F:)Blg fw PP O;.)r.acowania projektowe, uz.yskanie old inp. 266 it
miejscowych witadz aprobat i zezwolen
i PRACE KONSERWATORSKIE | TOWARZYSZACE OGOLNOBUDOWLANE POMNIK WOLNOSTOJACY W '
* |MIESSCOWO$CI DEMENE “E
TZKlNBK Il-43 Usuniecie/wycinka krzewow samosiejek, niskiej m2
analog
2. [1d2 roslinnosci i wysokich traw z terenu/opaski e 10 -zt
wokdt pomnika
g?gg’o\ga’ Reczne wykopy przy odkrywaniu zasypanych
3 a2 elen?entéw.pomnika - pods?cawa |’oomnika., m3 25 ot
nawierzchnia terenu/opaski wokét pomnika
Grunt nasypowy
BCP . . ’ . .
451,02.0115.3 |Rozebranie nierdwnej, pozapadanej w grunt
4 |sa2 5 nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych. m2 10 it
Do ponownego montazu.
Teren/opaska wokét pomnika
52:4%012 Montaz, praca i demontaz rusztowania
5. |4.d.2 rurowego, w celu wykonania prac mg. 140 -zt
konserwatorskich
TZKCN-K Reczne, wstepne oczyszczenie powierzchni
vi-i/ita metoda reczng z mchoéw, porostéw, glonéw
6. [5.d.2 ) ! ! m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
KNR -W7- 12
0302/05 Docelowe oczyszczenie elementdw pomnika z
niewtfasciwie potozonych
powtok malarskich, wykwitéw i zabrudzen
7 l6.d2 metoda plas_kowanla strumieniowo-sciernego, z m2 14 -
zastosowaniem n.p.
agregatu REMMERS — ROTEC lub réwnowazny
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
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TZKNC N/K

Uzupetnienie ptytkich ubytkéw w sztucznym

vi2/abic i amieniu zaprawga mineralng na bazie dyspers;ji
8. |7.d.2 zywicznej akrylowej Primal AC33 mb. 12,5 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
TZKNBK / VIl Sklejenie spekan w sztucznym kamieniu zywicg
21513001 oy oksydowa Epidian 5.
9. [8.d.2 . m2 7,3 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
5%2.4/05/07 Dezynfekcja powierzchni ze sztucznego
kamienia z zastosowaniem n.p preparatu
10.19.d.2 Grundbelag-Entferner m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokdt, postument
KNR - W-202 |Scalenie kolorystyczne farbg Taserunkowg
1510/01 krzemianowa np Remmers Historic Lasur lub
11. [10.d.2 réwnowazny. m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzvz cokdt nostiiment
TZKNCN-kVI [Hydrofobizacja powierzchni z kamienia metoda
1/14a reczng lub natryskowa z zastosowaniem np.
12.]11.d.2 preparatu FUNCOSIL A-S lub réwnowazny m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
Kalkulacja NGLZTTC LZYSZUZTTITIT PUWTCTZUTITIT £ I\’dl TIECTId
wiasna naturalnego — tablica inskrypcyjna Srodkami
13.]12.d.2 konserwatorskimi np AVEL - LAITON — STONE szt. 1 -zt
lub réwnowazny
TZKNC - 2;GézA;;i‘el‘c;é‘r{iAé;o‘owierzchni tablicy
aNr']:?ggl/M inskrypcyjnej z kamienia naturalnego, z
14.113.d.2 zastosowaniem wosku krystalicznego na m2 1 -zt
przyktad COSMOLOID 80 H lub réwnowazny.
Ptyta inskrypcyjna
EET/BOKlXV' Uczytelnienie liternictwa metodami
15. [14.d.2 konserwatorskim. szt. 134 -zt
Ptyta inskrypcyjna
E;IRG.l.l.O()l Reczne korytowanie pod podbudowe pod pod
2031/0101-01 |PONOWnNe ufozenie nawierzchni z kostki
16.]15.d.2 brukowej betonowej. m3 1,1 -zt
Grunt kat I11/IV Gteb 10 cm.
Teren/opaska wokét pomnika
BCI6.2.1.001 |Wykonanie podbudowy z piasku
g?;;;l_os stabilizowanego cementem w proporcji 5:1 pod
17.]16.d.2 utozenie nawierzchni z betonowych ptyt m3 1,1 -zt
chodnikowych Grub 10 cm.
Teren/opaska wokdét pomnika
EE'RZ'ZZE';'ZOOZ Wykonanie nowych taw fundamentowych
0201-01 betonowych pod montaz obrzezy chodnikowych
18, [17.42 Beton B 25 ZbrojonY r.nikrozbrojeniem,.z . m3 185 -
dodatkiem uszczelniajgcym np Hydromix Fluid
50 lub réwnowazny.
Teren/opaska wokdt pomnika
BCI6.5.2.001 [postawa i montaz na gotowym podtozu obrzezy
19. [18.d.2 BC16.0004 chodnikowych mb. 12,12 -zt
Teren/opaska wokét pomnika
BCI6.4.2.001 |Ponowne utozenie nawierzchni z betonowych
20. [19.d.2 BCl6.0201 ptyt chodnikowych na gotowym podtozu. m2 10 -zt

Teren/opaska wokdt pomnika
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VVYSOROCISTITEMOWE WOUTTE QUCLZYSZTZETIE

KNR AT-40
0106-03 powierzchni np przy zastosowaniu agregatu
21.[20.d.2 KARCHER lub réwnowazny z wytwornicg pary m2 10 -zt
wodnej
Tovoanlanaclin vainl A vavanil,
TZKNCN-K VI [\Wzmocnienie strukturalne nawierzchni z ptyt
29 12142 2/3a betonowych t.:hodnil.<owych preparatami m2 10 it
krzemoorganicznymi.
Teren/opaska wokot pomnik
TZKNCN-kVI [Hydrofobizacja nawierzchni z ptyt betonowych
1/14a chodnikowych metodg reczng lub natryskowa z
23.[22.d.2 zastosowaniem np. preparatu FUNCOSIL A-S lub m2 10 -zt
rownowazny.
Teren/opaska wokét pomnik
BCI6.1.1.001 |Reczne korytowanie pod podbudowe pod pod
5351/0101-01 ponowne.- utozenie n.awierzchni z kostki
24 |23.4.2 brukowej betonowej. m3 9,96 -
Grunt kat I11/1V Gteb 15 cm
Teren/opaska wokét pomnika.
Chodnik - dojscie do pomnika
BCI6.2.1.001 |Wykonanie podbudowy z piasku
g?/%i)l-oe stabilizowanego cementem w proporcji 5:1 pod
25.]24.d.2 utozenie nawierzchni chodnika z kostki m3 5,9 -zt
betonowej brukowej Grub 10 cm.
Chodnik - dojscie do pomnika
BCl 2.2.1.002
KNR 2 -02 Wykonanie nowych faw fundamentowych
0201-01 betonowych pod montaz obrzezy chodnikowych
26. |25.4.2 Beton B 25 ZbrojonY r.nikrozbrojeniem,.z . m3 3 -
dodatkiem uszczelniajgcym np Hydromix Fluid
50 lub réwnowazny.
Chodnik - dojscie do pomnika
BCI6.5.2.001 |Dostawa i montaz na gotowym podtozu obrzezy
27.[26.d.2 BC16.0604 chodnikowych mb. 22 -zt
Chodnik - dojscie do pomnika
BCl6.4.2.001 |Dostawa i utozenie nawierzchni z kostki
28.27.d.2 BC16.0201 brukowej betonowej na gotowym podtozu. m2 33,2 -zt
Chodnik - dojscie do pomnika
L. PRACE KONSI’ERW;’QTORISKIE | TOWARZYSZACE OGOLNOBUDOWLANE POMNIK WOLNOSTOJACY W o
MIEJSCOWOSCI JOZEFOW
Z:E‘)ZK 1-43 1Usuniecie/wycinka krzewéw samosiejek, niskiej m2
29.(1.d3 roslinnosci i wysokich traw z terenu/opaski 10 -zt
wokdt pomnika szt
2?516%\2/3 Reczne wykopy przy odkrywaniu zasypanych
30, |2.d:3 elen?entow_pomnlka - pods?cawa Pomnlka?, m3 25 t
nawierzchnia terenu/opaski wokét pomnika
Grunt nasypowy
BCP
451,02.0115.3 |Rozebranie nieréwnej, pozapadanej w grunt
31 |34 5 nawierzchni z betonow.ych ptyt chodnikowych. m2 10 t
Do ponownego montazu.
Teren/opaska wokét pomnika
KNR 2-02 Montaz, praca i demontaz rusztowania
32.144d3 1604/01 rurowego, w celu wykonania prac mtg 140 -zt
konserwatorskich
\T/|ZK1C/T1: Reczne, wstepne oczyszczenie powierzchni
33 |5.d3 metoda reczng z mchoéw, porostéw, glonéw m2 14 -

Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
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KNR-W7-12  |Docelowe oczyszczenie elementow pomnika z
0302/05 niewtasciwie potozonych
powtok malarskich, wykwitow i zabrudzen
34 |63 metoda pias'kowania strumieniowo-s$ciernego, z m2 14 -
zastosowaniem n.p.
agregatu REMMERS — ROTEC lub réwnowazny
Elementy pomnika.
Krzyz, cokot, postument
TZKNCN/K  [Uzupetnienie ptytkich ubytkdw w sztucznym
VI2/abic Iy amieniu zaprawga mineralng na bazie dyspers;ji
35 |7.d:3 iYwicznej_akronwej Primal AC33 lub mb. 8 -
réwnowazny
Elementy pomnika.
Krzyz, cokot, postument
TZKNBK/ VIl [Sk|ejenie spekar w sztucznym kamieniu zywica
¢z.15-130-01 . ) .
36. |s.d3 epoksydowa Epl‘dlan 5 lub réwnowazny. m2 23 it
Elementy pomnika.
Krzyz, cokdt, postument
KNP 4/05/07 | Dezynfekcja powierzchni ze sztucznego
1.01. kamienia z zastosowaniem n.p preparatu
37.(9.d.3 Grundbelag-Entferner m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
KNR —W-202 |Scalenie kolorystyczne farbg laserunkowa
1510/01 krzemianowg np Remmers Historic Lasur lub
38.(10.d.3 réwnowazny. m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
TZKNCN-kVI [Hydrofobizacja powierzchni z kamienia metoda
1/14a reczng lub natryskowa z zastosowaniem np.
39.[11.d.3 preparatu FUNCOSIL A-S lub réwnowazny m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
Kalkulacja RECZNE CZySZCZENTE POWIETZCNNT Z Kamienia
whasna naturalnego — tablica inskrypcyjna Srodkami
40. [12.d.3 konserwatorskimi np AVEL - LAITON — STONE szt. 1 -zt
lub réwnowazny
Dhst inclruncuina
TZKNC - Zabezpieczenie powierzchni tablicy
aNr']:?ggl/M inskrypcyjnej z kamienia naturalnego, z
41.13.d.3 zastosowaniem wosku krystalicznego na m?2 1 -zt
przyktad COSMOLOID 80 H lub réwnowazny.
Ptyta inskrypcyjna
TZKNBK XVl 1Uczytelnienie liternictwa metodami
42.(14.d.3 1101/01 konserwatorskim. szt. 134 -zt
Ptyta inskrypcyjna
EE'RG'l'l'Om Reczne korytowanie pod podbudowe pod pod
2031/0101-01 |PONOWNe ufozenie nawierzchni z kostki
43,]15.d.3 brukowej betonowej. m3 1,1 -zt
Grunt kat I11/1V Gteb 10 cm.
Teren/opaska wokét pomnika
BCI6.2.1.001 |Wykonanie podbudowy z piasku
;’1\'/2;1_06 stabilizowanego cementem w proporcji 5:1 pod
44, 116.d.3 utozenie nawierzchni z betonowych ptyt m3 1,1 -zt

chodnikowych Grub 10 cm.
Teren/opaska wokdt pomnika
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BCI 2.2.1.002

Wykonanie nowych taw fundamentowych

gggfofz betonowych pod montaz obrzezy chodnikowych
45 |17.43 Beton B 25 ZbrojonY r.nikrozbrojeniem,.z . m3 185 it
dodatkiem uszczelniajgcym np Hydromix Fluid
50 lub réownowazny.
Teren/opaska wokét pomnika
BCI6.5.2.001 |Dostawa i montaz na gotowym podtozu obrzezy
46.118.d.3 BC16.0604 chodnikowych mb. 12,12 -zt
Teren/opaska wokét pomnika
BCl 6.4.2.001
BCI6.0201  |Ponowne utozenie nawierzchni z betonowych
47.119.d.3 ptyt chodnikowych na gotowym podtozu. m2 10 -zt
Teren/opaska wokdt pomnika
KNRAT-40  |\Wysokocisnieniowe wodne doczyszczenie
0106-03 powierzchni np przy zastosowaniu agregatu
48.120.d.3 KARCHER lub réwnowazny z wytwornica pary m2 10 -zt
wodnej
Teren/opaska wokét pomnik
TZKNCN-K VI [\Wzmocnienie strukturalne nawierzchni z ptyt
49 |14 23 betonowych Fhodnilfowych preparatami m2 10 it
krzemoorganicznymi.
Teren/opaska wokdt pomnik
TZKNCN-kVI [Hydrofobizacja nawierzchni z ptyt betonowych
/14a chodnikowych metoda reczng lub natryskowa z
50. [22.d.3 zastosowaniem np. preparatu FUNCOSIL A-S lub m2 10 -zt
réwnowazny.
Teren/opaska wokét pomnik
BCI6.1.1.001 |Reczne korytowanie pod podbudowe pod pod
;3;1/0101_01 ponowne. utozenie n.awierzchni z kostki
51 |r3ds brukowej betonowej. m3 9,96 it
Grunt kat I11/1V Gteb 15 cm
Teren/opaska wokét pomnika.
Chodnik - dojscie do pomnika
E;'RG';'I'OM Wykonanie podbudowy z piasku
31/0101-06 |stabilizowanego cementem w proporcji 5:1 pod
52.(24.d.3 utozenie nawierzchni chodnika z kostki m3 5,9 -zt
betonowej brukowej Grub 10 cm.
Chodnik - dojscie do pomnika
BCI 2.2.1.002
KNR 2 -02 Wykonanie nowych faw fundamentowych
0201-01 betonowych pod montaz obrzezy chodnikowych
53, |25.d3 Beton B 25 Zbrojon\( r.nikrozbrojeniem,.z . m3 3 ot
dodatkiem uszczelniajgcym np Hydromix Fluid
50 lub réwnowazny.
Chodnik - dojscie do pomnika
sg: 2'326201 Dostawa i montaz na gotowym podtozu obrzezy
54, (26.d.3 chodnikowych mb. 22 -zt
Chodnik - dojscie do pomnika
sg: 2:3'226(1)01 Dostawa i utozenie nawierzchni z kostki
55.127.d.3 brukowej betonowej na gotowym podtozu. m?2 33,2 -zt
Chodnik - dojscie do pomnika
V. PRACE KONSFRWATORSKIE | TOWARZYSZACE OGOLNOBUDOWLANE POMNIK WOLNOSTOJACY W -t
MIEJSCOWOSCI tOCIKI
KNNR-W3 Reczne wykopy przy odkrywaniu zasypanych
56. |1.d.4 0106/06 elementéw pomnika w celu umozliwienia prac m3 0,9 it

konserwatorskich

Scianki oporowe / obrzeze
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TZKC N-K

Reczne, wstepne oczyszczenie powierzchni

Vi-1/11a
metodg reczng z mchéw, porostéw, glonow
57.(2.d.4 Elementy pomnika — m2 19 -zt
krzyz, cokdt, postument, scianki
oporowe / obrzeze
KNR-AT-40  |Docelowe oczyszczenie elementéw pomnika z
0415-02 niewtasciwie potozonych
powtok malarskich, wykwitow i zabrudzen
metodg piaskowania strumieniowo-s$ciernego, z
58.(3.d.4 zastosowaniem n.p. m?2 19 -zt
agregatu REMMERS — ROTEC lub réwnowazny
Elementy pomnika —
- krzyz, cokét, postument, $cianki oporowe /
obrzeze
KNR-AT-40  ||zolacja przeciw wodna elementdw nagrobnych
0415-02 ze sztucznego kamienia z gotowej mieszanki
59. [4.d.4 izolacyjnej np. SULFATEXSPACHTEL 400 lub m2 4 -zt
rownowazny.
Scianki oporowe / obrzeze
TZKNCN/K [ ZUPETNTENTE PTYTRICA UDYTKOW W SZTUTZNYM
Vi2/abic kamieniu zaprawa mineralng na bazie dyspersji
60. [5.d.4 zywicznej akrylowej Primal AC33 lub dm3 10 -zt
réwnowazny
Erinnki anarovin | aheansa
TZKNBK / VIII
cz.15-130-01
61.l6.d.4 Sklejenie spekan w sztucznym kamieniu zywicg mb. 2,3 -7t
epoksydowa Epidian 5 lub réwnowazny.
Scianki oporowe / obrzeze, podstawa pomnika
KNR 2-02 Montaz, praca i demontaz rusztowania
62.(7.d.4 1604/01 rurowego, w celu wykonania prac mtg 140 -zt
konserwatorskich
KNP 4/05/07 |Dezynfekcja powierzchni ze sztucznego
101 kamienia z zastosowaniem n.p preparatu
63. ls.d.4 Grundbelag-Entferner lub réwnowazny m2 19 it
Elementy pomnika —
- krzyz, cokét, postument.Scianki oporowe /
obrzeze
KNR-w-202 [Scalenie kolorystyczne farbg laserunkowa
1510/01 krzemianowa np Remmers Historic Lasur lub
rownowazny
64.19.d4 Elementy pomnika — m2 19 -4
- krzyz, cokét, postument Scianki oporowe /
obrzeze
TZKNC N-KVI
1/14a Hydrofobizacja powierzchni z kamienia metoda
reczng lub natryskowa z zastosowaniem np.
65. [10.d.4 preparatu FUNCOSIL A-S lub réwnowazny. m2 19 -7
Elementy pomnika —
- krzyz, cokét, postument Scianki oporowe /
obrzeze
BCl 1.4.2.004
KNR 2-01 Niwelacja terenu wokét pomnika z
0505,/05 uzupetnieniem gruntu do poziomu wiasciwego,
66.[11.d.4 Wspédtez 3 m3 2,5 -zt

z zageszczeniem do stopnia Is 60 .
Teren wokot $cianek oporowych /obrzezy
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Kalkulacja Reczne czyszczenie powierzchni z kamienia
wiasna naturalnego — tablica inskrypcyjna Srodkami

67.112.d.4 konserwatorskimi np. szt. 1 -7t
AVEL- LAITON — STONE lub réwnowazny
Ptyta inskrypcyjna
TZKNC - Zabezpieczenie powierzchni tablicy
2'.;22;/14 inskrypcyjnej z kamienia naturalnego, z
68.(13.d.4 zastosowaniem wosku krystalicznego na m2 1 -7t
przyktad COSMOLOID 80 H lub réwnowazny
Ptyta inskrypcyjna
TZKNBK XVl [Uczytelnienie liternictwa metodami
69. [14.d.4 1101/01 konserwatorskim szt. 134 -zt
Ptyta inskrypcyjna
PRACE KONSERWATORSKIE | TOWARZYSZACE OGOLNOBUDOWLANE POMNIK WOLNOSTOJACY W
V- MIEJSCOWOSCI PIESKI -
TZKNBK 1143 |Usuniecie/wycinka krzewdw samosiejek, niskiej
70.[1.d.5 analog roslinnosci i wysokich traw z terenu/opaski m2 6 -zt
wokdt pomnika szt
KNNR-W3 Reczne wykopy przy odkrywaniu zasypanych
71 |2.d:s 0106/06 elementéw pomnika - podstawa pomnika, m3 35 -
nawierzchnia terenu/opaski wokdét pomnika !
Grunt nasypowy
BCP
451,02.0115.3 |Rozebranie nieréwnej, pozapadanej w grunt
77 |a.ds 5 nawierzchni z betonom{ych ptyt chodnikowych. m2 10 7
Do ponownego montazu.
Teren/opaska wokdt pomnika
KNR 2-02 Montaz, praca i demontaz rusztowania
73.(4.d5 1604/01 rurowego, w celu wykonania prac mg. 140 -zt
konserwatorskich
TZKC N-K Reczne, wstepne oczyszczenie powierzchni
vVI-i/ita metodg reczng z mchéw, porostéw, glonow
74.15.d.5 ] m?2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokdét, postument
KNR-W7-12  |Docelowe oczyszczenie elementow pomnika z
0302/05 niewtasciwie potozonych
powtok malarskich, wykwitoéw i zabrudzen
75 l6.ds metoda pias.kowania strumieniowo-sciernego, z m2 14 it
zastosowaniem n.p.
agregatu REMMERS — ROTEC lub réwnowazny
Elementy pomnika.
Krzyz, cokot, postument
TZKNCN/K  [Uzupetnienie ptytkich ubytkéw w sztucznym
Vi2/abic kamieniu zaprawg mineralng na bazie dyspersji
76. |7.d:s 2Ywicznej_akrylowej Primal AC33 lub mb. 3 -
réwnowazny
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
TZKNBK / VIII
cz15-130.01 |Sklejenie spekan w sztucznym kamieniu zywica
77 ls.ds epoksydowa Epi.dian 5 lub réwnowazny. m2 36 -
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
KNP 4/05/07 |Dezynfekcja powierzchni ze sztucznego
1.01. kamienia z zastosowaniem n.p preparatu
78.19.d.5 Grundbelag-Entferner lub réwnowazny m?2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
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KNR —W-202 |Scalenie kolorystyczne farba laserunkowa
1510/01 krzemianowg np Remmers Historic Lasur lub
79.|10.d.5 réwnowazny. m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
TZKNCN-kVI [Hydrofobizacja powierzchni z kamienia metoda
1/14a reczng lub natryskowg z zastosowaniem np.
80. [11.d.5 preparatu FUNCOSIL A-S lub réwnowazny m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
Kalkulacja Reczne czyszczenie powierzchni z kamienia
wiasha naturalnego — tablica inskrypcyjna Srodkami
81.[12.d.5 konserwatorskimi np AVEL - LAITON — STONE szt. 1 -zt
lub réwnowazny
Ptyta inskrypcyjna
TZKNC - Zabezpieczenie powierzchni tablicy
aNr;::ggl/M inskrypcyjnej z kamienia naturalnego, z
82.(13.d.5 zastosowaniem wosku krystalicznego na m2 1 -zt
przyktad COSMOLOID 80 H lub réwnowazny.
Ptyta inskrypcyjna
EET/BOlew Uczytelnienie liternictwa metodami
83.[14.d.5 konserwatorskim. szt. 134 -zt
Ptyta inskrypcyjna
BCI6.1.1.001 |Reczne korytowanie pod podbudowe pod pod
5551/0101-01 ponowne utozenie nawierzchni z kostki
84. [15.d.5 brukowej betonowej. m3 1,1 -zt
Grunt kat I11/1V Gteb 10 cm.
Teren/opaska wokdt pomnika
BCI6.2.1.001 |Wykonanie podbudowy z piasku
g?/Roin-os stabilizowanego cementem w proporc;ji 5:1 pod
85.116.d.5 utozenie nawierzchni z betonowych ptyt m3 11 -zt
chodnikowych Grub 10 cm.
Teren/opaska wokdt pomnika
BCI 2.2.1.002
KNR 2 -02 Wykonanie nowych taw fundamentowych
0201-01 betonowych pod montaz obrzezy chodnikowych
36. [17.45 Beton B 25 ZbrojonY tnikrozbrojeniem,‘z . m3 185 7
dodatkiem uszczelniajgcym np Hydromix Fluid
50 lub réwnowazny.
Teren/opaska wokét pomnika
BCI6.5.2.001 |Dostawa i montaz na gotowym podtozu obrzezy
87.(18.d.5 BC16.0604 chodnikowych mb. 12,12 -zt
Teren/opaska wokdt pomnika
BCl6.4.2.001 |Ponowne utozenie nawierzchni z betonowych
88.119.d.5 BC16.0201 ptyt chodnikowych na gotowym podtozu. m?2 10 -zt
Teren/opaska wokdt pomnika
KNRAT-40  |Wysokocisnieniowe wodne doczyszczenie
0106-03 powierzchni np przy zastosowaniu agregatu
89.120.d.5 KARCHER lub réwnowazny z wytwornicg pary m?2 10 -zt
wodnej
Teren/opaska wokdt pomnik
TZKNCN-KVI [\WWzmocnienie strukturalne nawierzchni z ptyt
90. h1ds 23 betonowych Fhodnilfowych preparatami m2 10 -
krzemoorganicznymi.
Teren/opaska wokdt pomnik
TZKNCN-kVI - [Hydrofobizacja nawierzchni z ptyt betonowych
1142 chodnikowych metodg reczng lub natryskowa z
91. [22.d.5 zastosowaniem np. preparatu FUNCOSIL A-S lub m2 10 -zt

rownowazny.
Teren/opaska wokdt pomnik
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BCR 1.1.1.002

Skoszenie wysokich traw na odcinku przed

92.(23.d5 g?;%il pomnikiem, w celu umozliwienia dojscia do m2 100 -zt
analog. obiektu
BCI1.4.2.004 |Reczna, czeSciowa niwelacja powierzchni
KNR 2-01 . L .
93 |ads 0505/05 poprzez rmejscowe.uzupe’f.nlenla lekkich m2 100 it
analog. przegtebien w powierzchni gruntu .
Naprawa drogi dojscia do pomnika
BCI6.1.1.001 |Reczne korytowanie pod podbudowe pod pod
KNR ponowne utozenie nawierzchni z kostki
2031/0101-01 i )
94 |2s.d:s brukowej betonowej. m3 9,96 -
Grunt kat I11/1V Gteb 15 cm
Teren/opaska wokét pomnika.
Chodnik - dojscie do pomnika
BCI6.2.1.001 |Wykonanie podbudowy z piasku
g?/%i)l-oe stabilizowanego cementem w proporcji 5:1 pod
95. [26.d.5 utozenie nawierzchni chodnika z kostki m3 5,9 -zt
betonowej brukowej Grub 10 cm.
Chodnik - dojscie do pomnika
BCl 2.2.1.002
KNR 2 -02 Wykonanie nowych faw fundamentowych
0201-01 betonowych pod montaz obrzezy chodnikowych
96. |27.d:5 Beton B 25 ZbrojonY r.nikrozbrojeniem,.z . m3 3 -
dodatkiem uszczelniajgcym np Hydromix Fluid
50 lub réwnowazny.
Chodnik - dojscie do pomnika
BCI6.5.2.001 |Dostawa i montaz na gotowym podtozu obrzezy
97.(28.d.5 BC16.0604 chodnikowych mb. 22 -zt
Chodnik - dojscie do pomnika
BCl6.4.2.001 |Dostawa i utozenie nawierzchni z kostki
98. [29.d.5 BC16.0201 brukowej betonowej na gotowym podtozu. m2 28,54 -zt
Chodnik - dojscie do pomnika
V. PRACE KONSI’ERWATORSKIE | TOWARZYSZACE OGOLNOBUDOWLANE POMNIK WOLNOSTOJACY W ot
MIEJSCOWOSCI PUTRAMISZKI
KNR 2-02 Montaz, praca i demontaz rusztowania
99.|1.d.6 1604/01 rurowego, w celu wykonania prac mg. 140 -zt
konserwatorskich
TZKCN-K Reczne, wstepne oczyszczenie powierzchni
vi-i/ita metodg reczng z mchéw, porostéw, glonow
100.[2.d.6 ] m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokodt, postument
KNR-W7-12  |Docelowe oczyszczenie elementow pomnika z
0302/05 niewtasciwie potozonych
powtok malarskich, wykwitow i zabrudzen
101]5.d56 metoda pias.kowania strumieniowo-sciernego, z m2 14 t
zastosowaniem n.p.
agregatu REMMERS — ROTEC lub réwnowazny
Elementy pomnika.
Krzyz, cokdt, postument
TZKNBK / VIII
cz15-130-01 |Sklejenie spekan w sztucznym kamieniu zywicg
102 )26 epoksydowa Epl.dlan 5 lub réwnowazny. m2 23 t
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
KNP 4/05/07 | Dezynfekcja powierzchni ze sztucznego
1.01. kamienia z zastosowaniem n.p preparatu
103.|5.d.6 Grundbelag-Entferner lub réwnowazny m2 14 -zt

Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
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KNR —W-202 |Scalenie kolorystyczne farba laserunkowa
1510/01 krzemianowg np Remmers Historic Lasur lub
104.[6.d.6 réwnowazny. m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
TZKNCN-kVI [Hydrofobizacja powierzchni z kamienia metoda
1/14a reczng lub natryskowg z zastosowaniem np.
105.|7.d.6 preparatu FUNCOSIL A-S lub réwnowazny m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
Kalkulacja Reczne czyszczenie powierzchni z kamienia
wiasha naturalnego — tablica inskrypcyjna Srodkami
106.|8.d.6 konserwatorskimi np AVEL - LAITON — STONE szt. 1 -zt
lub réwnowazny
Ptyta inskrypcyjna
TZKNC - Zabezpieczenie powierzchni tablicy
aNr;::ggl/M inskrypcyjnej z kamienia naturalnego, z
107.|9.d.6 zastosowaniem wosku krystalicznego na m2 1 -zt
przyktad COSMOLOID 80 H lub réwnowazny.
Ptyta inskrypcyjna
TZKNBK XVl [Uczytelnienie liternictwa metodami
108.|]10.d.6 1101/01 konserwatorskim. szt. 134 -zt
Ptyta inskrypcyjna
BCP
451,02.0115.3 |Rozebranie nieréwnej, pozapadanej w grunt
109.11.d.6 5 nawierzchni z betonom{ych ptyt chodnikowych . m2 10 7
Do ponownego montazu
Teren/opaska wokdt pomnika
BCI6.1.1.001 |Reczne korytowanie pod podbudowe pod pod
52:1/0101-01 ponowne utozenie nawierzchni z kostki
110.[12.d.6 brukowej betonowej. m3 1,1 -zt
Grunt kat I11/1V Gteb 10 cm.
Teren/opaska wokdt pomnika
BCI6.2.1.001 |Wykonanie podbudowy z piasku
g?/Roin-os stabilizowanego cementem w proporc;ji 5:1 pod
111.[13.d.6 utozenie nawierzchni z betonowych ptyt m3 11 -zt
chodnikowych Grub 10 cm.
Teren/opaska wokdt pomnika
BCI 2.2.1.002
KNR 2 -02 Wykonanie nowych taw fundamentowych
0201-01 betonowych pod montaz obrzezy chodnikowych
1121446 Beton B 25 ZbrojonY tnikrozbrojeniem,‘z . m3 185 7
dodatkiem uszczelniajgcym np Hydromix Fluid
50 lub réwnowazny.
Teren/opaska wokét pomnika
BCI6.5.2.001 |Dostawa i montaz na gotowym podtozu obrzezy
11315d6  [9®%  |chodnikowych mb. 12,12 -zt
Teren/opaska wokdt pomnika
BCl6.4.2.001 |Ponowne utozenie nawierzchni z betonowych
114.[16.d.6 BC16.0201 ptyt chodnikowych na gotowym podtozu. m?2 10 -zt
Teren/opaska wokdt pomnika
KNRAT-40  |Wysokocisnieniowe wodne doczyszczenie
0106-03 powierzchni np przy zastosowaniu agregatu
115.[17.d.6 KARCHER lub réwnowazny z wytwornicg pary m?2 10 -zt
wodnej
Teren/opaska wokdt pomnik
TZKNCN-KVI [\Wzmocnienie strukturalne nawierzchni z ptyt
116)18.0.6 23 betonowych chodnikowych preparatami m2 10 -

krzemoorganicznymi.
Teren/opaska wokdt pomnik
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TZKNC N-KVI
1/14a

Hydrofobizacja nawierzchni z ptyt betonowych
chodnikowych metodg reczng lub natryskowa z

117.]19.d.6 zastosowaniem np. preparatu FUNCOSIL A-S lub m2 10 -zt
rownowazny.
Teren/opaska wokét pomnika
VIL PRACE KONSIIERWATORSKIE | TOWARZYSZACE OGOLNOBUDOWLANE POMNIK WOLNOSTOJACY W ot
MIEJSCOWOSCI WARNOWICE
KNR 2-02 Montaz, praca i demontaz rusztowania
118.|1.d.7 1604/01 rurowego, w celu wykonania prac mg. 140 -zt
konserwatorskich
TZKCN-K Reczne, wstepne oczyszczenie powierzchni
vi-ifita metodg reczng z mchéw, porostow, glonow
119.[2.d.7 ] m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokdt, postument
KNR-W7-12  |Docelowe oczyszczenie elementéw pomnika z
0302/05 niewtasciwie potozonych
powtok malarskich, wykwitow i zabrudzen
120.3.4.7 metoda pias'kowania strumieniowo-s$ciernego, z m2 14 -
zastosowaniem n.p.
agregatu REMMERS — ROTEC lub réwnowazny
Elementy pomnika.
Krzyz, cokdt, postument
TZKNC N/K
Vi2/abic Uzupetnienienie ubytkéw w sztucznym kamieniu
zaprawg mineralng na bazie dyspersji zywicznej
121 ]a.d7 akryl?wej Primafl AF33 lub réwnowazny — dm3 20 -
- poziome pekniecia podstawy
Elementy pomnika —
- krzyz, cokot, postument
TZKNBK/ VIl Sklejenie spekan w sztucznym kamieniu zywicg
21513001 oy oksydowa Epidian 5.
122.[5.d.7 . m2 1,5 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokdét, postument
KNP 4/05/07 | Dezynfekcja powierzchni ze sztucznego
1.01. kamienia z zastosowaniem n.p preparatu
123.[6.d.7 Grundbelag-Entferner m?2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokot, postument
KNR—-W-202 |Scalenie kolorystyczne farbg laserunkowg
1510/01 krzemianowg np Remmers Historic Lasur lub
124.7.d.7 réwnowazny. m2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokdt, postument
TZKNCN-KVI - |Hydrofobizacja powierzchni z kamienia metoda
1/14a reczng lub natryskowg z zastosowaniem np.
125.[8.d.7 preparatu FUNCOSIL A-S lub réwnowazny m?2 14 -zt
Elementy pomnika.
Krzyz, cokét, postument
Kalkulacja Reczne czyszczenie powierzchni z kamienia
wiasna naturalnego — tablica inskrypcyjna Srodkami
126.[9.d.7 konserwatorskimi np AVEL - LAITON — STONE szt. 1 -zt
lub réwnowazny
Ptyta inskrypcyjna
TZKNC - Zabezpieczenie powierzchni tablicy
2‘;:}2;/14 inskrypcyjnej z kamienia naturalnego, z
127.[10.d.7 zastosowaniem wosku krystalicznego na m?2 1 -zt

przyktad COSMOLOID 80 H lub rownowazny.
Ptyta inskrypcyjna
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TZKNBK XVI

Uczytelnienie liternictwa metodami

128.|11.d.7 1101/01 konserwatorskim. szt. 134 -zt
Ptyta inskrypcyjna
BCP
451,02.0115.3 |Rozebranie nieréwnej, pozapadanej w grunt
129 |12.4.7 5 nawierzchni z betonow.ych ptyt chodnikowych . m2 10 it
Do ponownego montazu
Teren/opaska wokdt pomnika
BCI6.1.1.001 |Reczne korytowanie pod podbudowe pod pod
5251/0101-01 ponowne utozenie nawierzchni z kostki
130.{13.d.7 brukowej betonowej. m3 1,1 -zt
Grunt kat I11/IV Gteb 10 cm.
Teren/opaska wokdt pomnika
BCI6.2.1.001 [Wykonanie podbudowy z piasku
gT/Roi)l-os stabilizowanego cementem w proporc;ji 5:1 pod
131.[14.d.7 utozenie nawierzchni z betonowych ptyt m3 11 -zt
chodnikowych Grub 10 cm.
Teren/opaska wokdt pomnika
BCI 2.2.1.002
KNR 2 -02 Wykonanie nowych taw fundamentowych
0201-01 betonowych pod montaz obrzezy chodnikowych
132 |15.4.7 Beton B 25 ZbrojonY r.nikrozbrojeniem,.z . m3 185 7
dodatkiem uszczelniajgcym np Hydromix Fluid
50 lub réwnowazny.
Teren/opaska wokét pomnika
BCI6.5.2.001 |Dostawa i montaz na gotowym podfozu obrzezy
133.[16.d.7 BC16.0604 chodnikowych mb. 12,12 -zt
Teren/opaska wokdt pomnika
BCl6.4.2.001 |Ponowne utozenie nawierzchni z betonowych
134.[17.d.7 BC16.0201 ptyt chodnikowych na gotowym podtozu. m?2 10 -zt
Teren/opaska wokét pomnika
KNRAT-40  |Wysokocisnieniowe wodne doczyszczenie
0106-03 powierzchni np przy zastosowaniu agregatu
135.[18.d.7 KARCHER lub réwnowazny z wytwornicg pary m?2 10 -zt
wodnej
Teren/opaska wokdt pomnik
TZKNCN-K VI [\Wzmocnienie strukturalne nawierzchni z ptyt
13619.0.7 23 betonowych t.:hodnil.<0wych preparatami m2 10 it
krzemoorganicznymi.
Teren/opaska wokdt pomnik
TZKNCN-kVI - [Hydrofobizacja nawierzchni z ptyt betonowych
1/14a chodnikowych metodg reczng lub natryskowa z
137.]20.d.7 zastosowaniem np. preparatu FUNCOSIL A-S lub m2 10 -zt
réwnowazny.
_ ’ Teren/opaska wokdét pomnika
VIII.|ZAKONCZENIE ROBOT LIKWIDACJA TERENU PRAC -zt
W/g Likwidacja zaplecza i terenu budowy oraz terenu
138{1a8 [0 I wokst. m3 6 -z
4/2018 Wywoz urobku, odpaddéw technolog
139 |2.d.8 'ZPOBI:;Z'WP'P’ Op,racowanle doku.rﬁentaCJl powyko_n:?\wczej kol. 6 -
ogdlno budowlanej i konserwatorskiej
SUMA: -zt
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